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Dichiarazione di Prestazione (DoP) 
in accordo al regolamento (UE) 305/2011 e al regolamento delegato 574/2014

N.  08-DOP2025

1 – Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: CONDENSING PRO 
Da diametro 50mm a diametro 250mm

              
                                               

2 – Uso previsto del prodotto in conformità alle norme applicabili: 
Sistema fumario plastico monoparete in PP, tinta RAL 9010 con guarnizione in EPDM certificato per l’alta 
resistenza alle condense acide, per convogliare i fumi di combustione all’esterno.

3 – Nome e indirizzo del fabbricante:

Triveneta Fumi srl

Via Pacinotti 19

35017 Piombino Dese (PD) - Italia

Tel.+39 049 9368052

Fax. +39 049 9367574

E-mail: info@trivenetafumi.it

4 – Nome e Indirizzo del rappresentante autorizzato:
Non applicabile

5 - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 
Sistema 2+/ Sistema 3/ Sistema 4

6. a) Norma armonizzata: EN 14471:2013 + A1:2015

6. b) Ente notificante:
KIWA Cermet Italia Spa, con numero di identificazione 0476, ha condotto sotto il sistema 2+, l’ispezione iniziale dello 
stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l’attività di sorveglianza continua per la 

.

    
7 - Prestazione dichiarata:

Condensing Pro [sistema fumario plastico monoparete] 

-

Designazione 1 e 2  con elastomero di tenuta: 

T120 H1 W 2 O00 LI-E-UO (Ø50 - 160)
T120 H1 W 2 O00 LI-E-U    (Ø50 - 160)

Designazione 3  con elastomero di tenuta: 

Designazione 1 e 2  con elastomero di tenuta: 

Designazione 3  con elastomero di tenuta: 

T120 P1 W 2 O00 LI-E-U      (Ø200 - 250)

T120 P1 W 2 O00 LI-E-UO   (Ø200 - 250)
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Caratteristiche essenziali Prestazioni
Norma tecnica 

armonizzata

Dimensioni nominali Ø mm 50 ÷ 250
EN 14471:2013 + 

A1:2015

Resistenza alla compressione Esito positivo (carico massimo 30m)
EN 14471:2013 + 

A1:2015

Resistenza al fuoco Per tutte le designazioni: (No fuoco da fuliggine) O00
EN 14471:2013 + 

A1:2015

Classe di temperatura Per tutte le designazioni T120
EN 14471:2013 + 

A1:2015

Tenuta ai gas
Designazioni 1-2: H1 EN 14471:2013 + 

A1:2015Designazioni 3: P1

Componenti soggetti al vento Non applicato
EN 14471:2013 + 

A1:2015

Resistenza alla flessione e trazione Esito positivo
EN 14471:2013 + 

A1:2015

Resistenza all’esposizione dei
condensati

Esito positivo
EN 14471:2013 + 

A1:2015

Durabilità chimica Esito positivo
EN 14471:2013 + 

A1:2015

Tenuta alla condensa e all’umidità Esito positivo
EN 14471:2013 + 

A1:2015

Resistenza ai raggi UV Non applicato
EN 14471:2013 + 

A1:2015

Durabilità al carico termico Esito positivo
EN 14471:2013 + 

A1:2015

Classe di resistenza al fuoco Tutte le designazioni: E
EN 14471:2013 + 

A1:2015

8 - Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
    Libretto d’ istruzione, Targa prodotto, Targa camino 

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’ insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione 
di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante 
sopra identificato. 

Piombino Dese, 25/02/2025 Amm. Del. Luca Genghini   


