
Il presente documento è composto 

da n. 2 pagine. 

Questo documento è valido solo in 

combinazione con il certificato di 

conformità del controllo della 

produzione in fabbrica 

n. 0407-CPR-1417 (IG-097-2018) 

rev. 2 all’interno dello scopo del 

Regolamento 305/2011/UE e ha lo 

scopo di identificare i prodotti 

oggetto del controllo di produzione in 

fabbrica certificato. 

L’originale del presente documento è 

costituito da un documento 

informatico firmato digitalmente ai 

sensi della Legislazione Italiana 

applicabile. 
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ATTESTATO IDENTIFICATIVO DEI PRODOTTI 

N. 1417 

Il controllo di produzione in fabbrica, di cui al certificato n. 0407-CPR-1417 (IG-097-2018) rev. 2,  

include nello scopo i prodotti da costruzione 

SISTEMI CAMINO CON CONDOTTO IN MATERIALE PLASTICO 

identificati nelle pagine seguenti 

immessi sul mercato da 

TECNOCAMINI S.r.l. 
Zona Industriale lotti 11, 15, 19 - 74028 SAVA (TA) - Italia 

e prodotti nello stabilimento 

Zona Industriale lotti 11, 15, 19 - 74028 SAVA (TA) - Italia 
  

Bellaria-Igea Marina - Italia, 21 maggio 2025 Revisione n. 0 
 

Valido fino al: 20 maggio 2028   
 

 Il Direttore Tecnico L’Amministratore Delegato 

 (Dott. Vincenzo De Astis) 

 

 ......................................................  
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DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE TIPOLOGIA DESIGNAZIONE 

DOPPIA PARETE ARIA PP INTERNO 

Sistema camino a doppia parete rigido M/F con 

condotto fumi in plastica (PP)  

Range diametri interni gruppo 1: 

60 ÷ 100 mm 

con  

guarnizioni 
EN 14471 -T120-H1-W-2-O(10)-LE-C-U0 

COASSIALE VENTILATO PP INTERNO 

Sistema camino coassiale a doppia parete rigido 

M/F con condotto fumi in plastica (PP)  

Range diametri interni gruppo 1: 

60 ÷ 100 mm 

con 

guarnizioni 
EN 14471 -T120-H1-W-2-O(10)-LE-C-U0 
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