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VECTOR è lo specialista nella diffusione dell’aria che 
pone al centro di ogni progetto la realizzazione di im-
pianti efficienti ed affidabili, sia in ambito residenzia-
le, per il benessere e comfort delle persone, che in 
ogni settore produttivo o logistico. 

Nei sistemi di climatizzazione, scegliere correttamen-
te il sistema di diffusione dell’aria, è senz’altro uno dei 
punti fondamentali per il raggiungimento del livello di 
comfort ottimale. 

Per questo, VECTOR si rivolge ai professionisti del 
settore, offrendo la propria consulenza, dalla proget-
tazione alla messa in funzione, per garantire funzio-
nalità, efficienza energetica e comfort.

Allo stesso modo, è fondamentale lo scambio conti-
nuo di informazioni ed esperienze con tutti gli opera-
tori del settore. Questa cifra distintiva è la chiave di 
volta per il successo di ogni realizzazione e la cresci-
ta delle reciproche professionalità.

Coerentemente, l’ascolto di ogni specifica esigenza e 
la volontà di poter dare risposte anche personalizza-
te, genera innovazione nei prodotti e offre nuova ener-
gia ad uno sviluppo sostenibile.

Vector Air Experience

Dai materiali alle forme delle sezioni, dal dimensio-
namento alla scelta della tecnologia di diffusione più 
opportuna, fino alla definizione del miglior sistema di 
fissaggio. 

Elevati standard qualitativi vengono seguiti nel pro-
cesso produttivo, dalla scelta e selezione dei mate-
riali, fino allo studio dei componenti per il montaggio.

Particolare attenzione viene prestata agli aspetti logi-
stici, sia nella qualità dell’imballo che per gli aspetti di 
tracciabilità, al fine di garantire un servizio il più atten-
to possibile alle esigenze del cliente.

Scegliere VECTOR come partner significa avere a di-
sposizione un’ampia gamma di possibili soluzioni e 
risposte sempre all’avanguardia.
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I diffusori ad alta induzione permettono di ottenere una rapida e confortevole uniformità delle caratteristiche 
dell’aria in ambiente, miscelando perfettamente l’aria immessa con quella presente.
Il rapporto tra l’aria movimentata e l’aria trattata prende il nome di “rapporto di induzione”.

L’alta induzione si ottiene grazie ad una foratura calibrata e calcolata con un software dedicato, attraverso il 
quale è possibile definire il lancio d’aria adattato alle specifiche esigenze, con eliminazione di zone di ristagno 
e di stratificazione. 

Grazie al controllo di tutti i parametri ed alla omogenizzazione delle temperature in ambiente, è possibile ot-
tenere basse velocità ad altezza uomo in tutta l’area trattata. VECTOR è in grado di fornire, per ogni diffusore, 
una scheda di calcolo CFD con report della diffusione in ambiente.
La tecnologia induttiva può essere sfruttata utilizzando diversi materiali, forme e sezioni. 

La gamma VECTOR si compone di: 
											         
Diffusori in metallo >	 STEEL POWER – Jet 		  con superficie microforata 	

Diffusori in tessuto >	 FIBER  POWER – Jet 		  con superficie microforata
			   FIBER  POWER – Nozzle		 ad ugelli
			   FIBER  POWER – Line		  con feritoia lineare

Diffusori a Dislocamento
I sistemi a dislocamento immettono aria che, anziché miscelarsi con l’aria in ambiente, ne facilita il movimento 
verso i terminali di ripresa opportunamente posizionati.

La differenza di temperatura tra l’aria immessa dai dislocatori e quella presente in ambiente, dovrà essere con-
tenuta, per consentire lo spostamento dell’aria evitando, nel contempo, che lo stesso possa essere percepito 
dagli occupanti.

In questo modo, in ambiente, si ottiene uno strato d’aria ad altezza uomo al di sotto del quale si realizzano le
migliori condizioni di qualità dell’aria.
La tecnologia dei dislocatori può essere sfruttata utilizzando diversi materiali, forme e sezioni.

La gamma VECTOR si compone di:

Dislocatori in metallo > 	STEEL SOFT 			   in metallo microforato

Dislocatori in tessuto >  	FIBER SOFT 			   con tessuti permeabili

			 

Complementi e Accessori
VECTOR ampia la propria gamma offrendo soluzioni innovative a complemento d’impianto:

Destratificatori >	 V STRATOS			   in tessuto o metallo, ad alta induzione

Silenziatori >		  V SILENCE 			   a cilindro senza ogiva – su misura

Giunti antivibranti >	 V STAB				   in poliestere – su misura

Diffusori ad Alta induzione
Tecnologie
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Canali Microforati in metallo
I diffusori ad alta induzione MICROFORATI in METALLO trovano la loro ideale applicazione quando l’obiettivo 
sia la MASSIMA omogeneità possibile dei parametri fisici dell’aria in ambiente, senza compromessi estetici, 
integrandosi ed aggiungendo pregio al contesto architettonico.

Steel Power Jet
Diffusori ad alta induzione

TIPO DI FUNZIONAMENTO Riscaldamento, raffrescamento, ventilazione

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE Da 3 m fino a 20 m

RAPPORTO DI INDUZIONE Rapporto tra aria movimentata ed aria immessa: da 15 a 50
DIFFERENZA DI TEMPERATURA 
AMMESSA Tamb – T imm =  max 15 K

CAMPI DI APPLICAZIONE

Centri commerciali 
Aree congressi ed eventi 
Siti produttivi 
Uffici open space 
Centri logistici 
Tutti gli ambienti di grandi volumi 

SEZIONI DISPONIBILI
CIRCOLARE 
SEMICIRCOLARE 
OVALE 
QUARTO DI CERCHIO

MATERIALE TRATTAMENTO SUPERFICIALE FINITURA

Acciaio zincato Zincatura a caldo Microfiore 

Acciaio pre-verniciato Primer anticorrosivo e verniciatura 
poliestere

Bianco RAL 9010 
Grigio alluminio RAL 9006 
Grigio antracite RAL 7016 
Nero RAL 9005 
Blu RAL 5010

Acciaio verniciato Verniciatura a polveri Tutta la scala RAL CLASSIC 
Acciaio inox AISI 430

----- BA o scotch brite (satinato e altre finiture 
a richiesta)

Acciaio inox AISI 304
Acciaio inox AISI 316 L
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Sezione Circolare
E’ la sezione che consente la massima versatilità, permettendo lo sfruttamento di entrambi i semicerchi per il 
posizionamento della foratura.

Misure e pezzi disponibili
Diffusori ad alta induzione

Altri Componenti

Il sistema EASY FIT consente un veloce posizionamento dei moduli per la rivettatura, che risulta estrema-
mente facilitata. Le sedi preformate per il fissaggio garantiscono un perfetto allineamento e donano grande 
stabilità e rigidità ad ogni singolo modulo, agevolando l’installazione su tutta la gamma di diametri.

I tratti di canale non diffondenti sono dotati di foratura anticondensa, salvo diversa specifica richiesta.
Il numero di collari ad omega necessari per il collegamento dei moduli viene calcolato per ogni singola com-
messa ed è sempre compreso nelle forniture. In caso di necessità possono essere ordinati ulteriori collari.

 CURVA 15 - 30° CURVA 45° - 60° CURVA 90°

ROSONE COPRIFORO RIDUZIONE FUORI ASSE RIDUZIONE CONCENTRICA RACCORDO A TEE

TAPPO

LUNGH. DIAMETRI FORNITURA

1 m
Da 200 fino a 1300 mm Verniciato

Da 200 fino a 1500 mm

Preverniciato, Zincato e INOX Aperto con 
sistema 
EASY FIT 

A richiesta: 
disponibile 
anche 
chiuso con 
extra costi di 
trasporto

1,25 m

1,50 m
Da 500 fino a 1300 mm Verniciato

Da 500 fino a 1500 mm Preverniciato, 
Zincato e INOX

Tutte le curve sono producibili a richiesta con specifica angolazione. VECTOR produce, secondo specifiche personalizzate, 
i raccordi alle unità interne canalizzabili, sia in versione coibentata che con foratura anticondensa. I raccordi Q/T possono 
essere realizzati anche asimmetrici, a filo basso, a filo alto, oppure in asse di simmetria (vedere figura a pag. 11).
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LUNGHEZZA DIAMETRI FORNITURA

1 m Da 200 fino a 1300 mm 
Verniciato

Da 200 fino a 1500 mm 
Zincato e INOX

In 2 pezzi:

TOP per fissaggio a soffitto e 
semicirconferenza1,25 m

Diffusori ad alta induzione

Il diffusore con sezione semicircolare trova la sua ideale collocazione in tutti quegli ambienti con altezze ridot-
te e con soffitto piano. In caso di lancio unidirezionale è possibile anche l’installazione a parete. 

Sezione Semicircolare
Misure e pezzi disponibili

L’imbocco dall’alto può essere ad 1 
o 2 vie e può avere bocca d’ingres-
so aria circolare o rettangolare, per 
ottimizzare le velocità in ingresso 
sulla base della portata d’aria totale.

I diffusori con sezione a quarto di cerchio sono specificatamente studiati per installazione angolare, parete/
soffitto o, in caso di utilizzo come ripresa, anche parete/parete. Spesso risolvono problematiche estetiche 
senza dover intervenire in modo invasivo sulle murature. Per le sue caratteristiche costruttive si presta ad uno 
sviluppo esclusivamente rettilineo, senza curve o derivazioni.

Sezione a Quarto di Cerchio

Nei canali a quarto di cerchio, l’ultimo modulo viene fornito con il tappo già montato.
Primo modulo disponibile con imbocco frontale, dall’alto o laterale.

LUNGHEZZA DIAMETRI FORNITURA

1 m

Da 200 a 800 mm 
In 2 pezzi: ANGOLARE per 
fissaggio a soffitto/parete + arco 
diffondente

1,25 m

Altri Componenti

Nei canali semicircolari, l’ultimo modulo viene già fornito con il tappo montato

RIDUZIONE CONCENTRICA

IMBOCCO DALL’ALTO

 CURVA 15 - 30° CURVA 45° - 60° CURVA 90°

RACCORDO A TEE
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La sezione OVALE consente di coniugare la tipica installazione aerea dei canali induttivi con la necessità di
contenere lo spazio in altezza. L’aggancio maschio/femmina tra i moduli, e il sistema di fissaggio dall’alto
specificatamente progettato, massimizzano la resa estetica, rendendo i tratti omogenei e senza interruzioni.

Sezione Ovale

Diffusori ad alta induzione

Misure e pezzi disponibili

TABELLA DI COMPARAZIONE DELLA PORTATA D’ARIA – OVALE vs. CIRCOLARE

Misura ovale Sezione  
Area in cm2

Diametro circolare 
corrispondente mm

Portata in relazione alla velocità (m3/h)

4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s
200 x 400 714 302 1050 1300 1550 1800
250 x 500 1116 377 1610 2010 2420 2810
300 x 600 1609 453 2320 2920 3480 4060
350 x 700 2187 527 3150 3930 4710 5500
400 x 800 2856 603 4100 5150 6190 7200
450 x 900 3615 679 5210 6510 7820 9120

500 x 1000 4462 754 6430 8040 9650 11250

LUNGHEZZA MISURE   H X L (mm) FORNITURA

    1 m
200 X 400     
250 X 500 
300 X 600 
350 X 700 
400 X 800 
450 X 900 
500 X 1000

Moduli chiusi in fabbrica.

Innesto maschio femmina
1,25 m
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Canali Microforati in Tessuto

Diffusori ad alta induzione

I diffusori ad alta induzione MICROFORATI in TESSUTO trovano la loro ideale applicazione in tutte quelle rea-
lizzazioni nelle quali l’obiettivo sia la MASSIMA omogeneità possibile dei parametri fisici dell’aria in ambiente.

I grandi vantaggi che si aggiungono, grazie ai materiali con i quali sono prodotti, sono l’estrema LEGGEREZZA, 
la facilità e VELOCITA’ d’installazione, la semplicita’ della MANUTENZIONE e dell’IGIENIZZAZIONE.

Vengono prodotti con sezione CIRCOLARE, SEMICIRCOLARE, QUARTO DI CERCHIO e LENTICOLARE.

La fornitura dei diffusori tessili è sempre completa di sistema di fissaggio di serie, costituito da cavetto in 
acciaio zincato, per tesata e rompitratta, e ferramenta per fissaggio e pendinatura.

Fiber Power Jet

TIPO DI FUNZIONAMENTO Riscaldamento, raffrescamento, ventilazione

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE Da 3 m fino a 20 m

RAPPORTO DI INDUZIONE Rapporto tra aria movimentata ed aria immessa: da 15 a 50

DIFFERENZA DI TEMPERATURA 
AMMESSA

Tamb – T imm =  max 15 K

CAMPI DI APPLICAZIONE Supermercati 
Strutture polivalenti e tensostrutture 
Centri sportivi e natatori 
Siti produttivi, Industria alimentare  
Centri logistici

SEZIONI DISPONIBILI CIRCOLARE 
SEMICIRCOLARE 
QUARTO DI CERCHIO 
LENTICOLARE
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Diffusori ad alta induzione

Per i canali circolari, se non diversamente richiesto, viene fornito di serie il cavo necessario per le tesate ed i
rompitratta.  Come accessorio, a richiesta, può essere fornito il profilo in alluminio a singola o doppia cava per 
la sospensione.  Per i canali semicircolari e lenticolari vengono sempre previsti i profili in alluminio, necessari 
per l’installazione a soffitto.

MATERIALE COMPOSIZIONE E PROPRIETA’ PESO RESISTENZA AL 
FUOCO (EN 13501-1)

POLIESTERE

75% POLIESTERE 
25% Spalmatura ACRILICO/POLIURETANO 

160 g/m2 Euroclasse B s1, d0
A richiesta:  
con trattamento ANTISTATICO/ANTIBATTERICO*

Trama 
Carico a rottura 700 N/5cm 
Allungamento 42%

Ordito 
Carico a rottura 1200 N/5 cm 
Allungamento 30%

FIBRA 
MINERALE

88% FIBRA DI VETRO 
12% Spalmatura POLIURETANO ignifugo

450 g/m2 Euroclasse A1Trama 
Carico a rottura  250 
daN/5cm 
Allungamento 0%

Ordito 
Carico a rottura 480 daN/5 cm 
Allungamento 0%

*Disponibile solo in alcuni colori, secondo quantità richiesta

COLORI DISPONIBILI

POLIESTERE RAL9010 RAL 7040 RAL 6016 RAL5010

RAL1018 RAL 3002 RAL 9005 RAL 2002

FIBRA 
MINERALE

RAL9010 RAL7040 RAL6032 RAL5022

RAL1018 RAL 3000 RAL9005

Il riferimento al RAL è da intendersi a scopo puramente indicativo.

Le quote riportano le misure standard previste per le pendinature, salvo diversa specifica richiesta. 

Fino a diametro 500 mm Dal diametro 500 mm

40 mm 40 mm
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Diffusori ad alta induzione

Quando si ha la necessità di riscaldare e raffrescare ambienti con grandi altezze, e non si disponga della 
necessaria pressione utile (si veda fig. 4 a pag. 23) è possibile utilizzare i diffusori con membrana interna e 
foratura differenziata estate/inverno.

La membrana è fissata longitudinalmente sulla mezzeria, lungo tutta la lunghezza del diffusore. All’inizio del 
diffusore è posizionato un deflettore controllato da un servomotore, che muovendo la membrana permette alla 
stessa di aderire alla metà superiore od alla metà inferiore del canale a seconda della stagione. 

I canali a membrana vanno dimensionati per una velocità massima dell’aria di 4 m/s e sono disponibili fino al 
diametro 800 mm.

Diffusore a Membrana 
Fiber Power JET - SW

Aria calda - inverno Aria fredda - estate
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Diffusori in Metallo
Particolari Costruttivi

Sistemi di fissaggio

Diffusori in Tessuto
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Diffusori in tessuto ad Ugelli
I diffusori tessili ad ugelli sono adatti a soddisfare tutte le applicazioni nelle quali si intenda sfruttare le lunghe 
gittate senza compromettere una buona omogeneizzazione dell’aria. 

Tramite questa tecnologia i flussi dell’aria vengono direzionati e la stessa penetra nell’ambiente fino al 50 % in 
più rispetto ai canali microforati. Per definire il lancio, attorno all’ugello possono essere eseguiti dei fori cali-
brati che permettono al flusso d’aria in uscita dall’ugello, di raggiungere le distanze prefissate.

Fiber Power Nozzle
Diffusori ad alta induzione

TIPO DI FUNZIONAMENTO Riscaldamento, raffrescamento, ventilazione

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE Da 8 m fino a 30 m

RAPPORTO DI INDUZIONE Rapporto tra aria movimentata ed aria immessa: da 5 a 20

DIFFERENZA DI TEMPERATURA AMMESSA Tamb – T imm =  max 10 K

CAMPI DI APPLICAZIONE
Hall - Terminal 
Centri sportivi – palazzetti dello sport 
Centri logistici

SEZIONI DISPONIBILI
CIRCOLARE 
SEMICIRCOLARE 
QUARTO DI CERCHIO

MATERIALE COMPOSIZIONE E PROPRIETA’ PESO RESISTENZA AL FUOCO  
(EN 13501-1)

POLIESTERE

75% POLIESTERE 
25% Spalmatura ACRILICO/POLIURETANO 

160 g/m2 Euroclass B s1, d0

A richiesta:  trattamento ANTISTATICO/ANTIBATTERICO*

Trama 
Carico a rottura 700N/5cm 
Allungamento 42%

Ordito 
Carico rottura 1200 N/5 cm 
Allungamento 30%

Ugelli in NYLON PA6 – diametro da 13 a 20 mm

*Disponibile solo in alcuni colori, secondo quantità richiesta
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I diffusori tessili lineari nascono per diffondere aria in uscita con velocità controllate, per lanci di media gittata
e con continuità sulla lunghezza del canale.

Sono inoltre ideali per diffondere elevate portate al metro lineare.

Diffusori in tessuto con Feritoia Lineare

Diffusori ad alta induzione

Fiber Power Line

TIPO DI FUNZIONAMENTO Riscaldamento, raffrescamento, ventilazione

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE Da 3 m fino a 10 m

RAPPORTO DI INDUZIONE Rapporto tra aria movimentata ed aria immessa: da 3 a 15

DIFFERENZA DI TEMPERATURA 
AMMESSA Tamb – T imm =  max 10 K

CAMPI DI APPLICAZIONE Siti produttivi  
Aree di stoccaggio refrigerate

SEZIONI DISPONIBILI
CIRCOLARE 
SEMICIRCOLARE 
QUARTO DI CERCHIO

MATERIALE COMPOSIZIONE E PROPRIETA’ PESO RESISTENZA AL FUOCO 
(EN 13501-1)

POLIESTERE

75% POLIESTERE 
25% Spalmatura ACRILICO/POLIURETANO 

160 g/m2 Euroclass B s1, d0
A richiesta: con trattamento ANTISTATICO/
ANTIBATTERICO*

Trama 
Carico a rottura 700N/5cm 
Allungamento 42%

Ordito 
Carico a rottura 1200 N/5 cm 
Allungamento 30%

FERITOIA LINEARE IN FIBRA DI VETRO

*Disponibile solo in alcuni colori, secondo quantità richiesta
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Diffusori a dislocamento

Dislocatori in Metallo
Steel Soft

I DISLOCATORI in METALLO sono la soluzione ideale quando l’obiettivo sia quello di evitare che l’aria im-
messa si misceli con l’aria in ambiente ma, al contrario, ne faciliti il movimento verso i terminali di ripresa. 

Lo spostamento d’aria deve essere impercettibile agli occupanti grazie alla bassa differenza di temperatura
tra l’aria immessa e quella presente.

Nel locale trattato si ottiene uno strato d’aria ad altezza uomo, al di sotto del quale si realizzano le migliori 
condizioni di comfort e di qualità dell’aria.

Dislocatore circolare Dislocatore semicircolare Dislocatore angolare

MATERIALE TRATTAMENTO SUPERFICIALE FINITURA

Acciaio zincato Zincatura a caldo Microfiore 

Acciaio pre-verniciato Primer anticorrosivo e verniciatura 
poliestere

Bianco RAL 9010

Grigio alluminio RAL 9006

Grigio antracite RAL 7016

Nero RAL 9005

Acciaio verniciato Verniciatura a polveri Tutta la scala RAL CLASSIC 

Acciaio inox AISI 430
----- BA o scotch brite (satinato e altre finiture 

a richiesta)Acciaio inox AISI 304

TIPO DI FUNZIONAMENTO Raffrescamento, ventilazione

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE A TERRA

DIFFERENZA DI TEMPERATURA AMMESSA Tamb – T imm =  max 2-6 K

CAMPI DI APPLICAZIONE Ristoranti 
Sale riunioni 
Teatri , sale conferenze 
Sale fitness 
Uffici

SEZIONI DISPONIBILI CIRCOLARE 
SEMICIRCOLARE 
QUARTO DI CERCHIO

SERIE C 
SERIE S 
SERIE Q
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Selezione dei dislocatori
Diffusori a dislocamento

SERIE C

SERIE S

Codice Art. ØD A E

SSL12 XXXX 0300 100 300 75

SSL12 XXXX 0500 200 500 125

SSL12 XXXX 0700 300 700 175

SSL12 XXXX 0900 400 900 225

SSL12 XXXX 1200 500 1200 275

  H= 1250 mm 

  B= A/2

Codice Art. ØD A

SCL12 XXXX 0200 120 200

SCL12 XXXX 0300 160 300

SCL12 XXXX 0400 200 400

SCL12 XXXX 0500 250 500

SCL12 XXXX 0600 300 600

  H= 1250 mm 
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Diffusori a dislocamento

SERIE Q

Rapporto velocità / distanza
Legenda sigla XXXX:  
 
ZINC = Acciaio Zincato 
 
PREV = Bianco RAL9010 - Grigio alluminio 
RAL9006 - Grigio antracite RAL7016  
Nero RAL9005 
 
VERN = RAL CLASSIC a scelta

  H= 1250 mm 

Codice Art. ØD A E

SQL12 XXXX 0500 160 250 105

SQL12 XXXX 0700 250 350 150

SQL12 XXXX 0900 300 450 175

SQL12 XXXX 1200 400 600 225
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Diffusori a dislocamento

Dimensionamento
Per poter dimensionare correttamente un impianto a dislocatori, è necessario partire dai seguenti dati:
   
•	 Dimensioni del locale
•	 Volumi/ora da immettere
•	 Delta T tra temperatura di mandata e ambiente
•	 Velocità residua richiesta nella zona occupata

Per consentire il corretto spostamento delle masse d’aria, controllando le velocità nella zona occupata, la dif-
ferenza di temperatura massima ammessa tra l’aria ambiente e l’aria immessa, è di 6 K.

Grazie alle tabelle di selezione VECTOR, è possibile definire il numero di dislocatori necessari e la pressione 
statica con cui gli stessi andranno alimentati.

Per iniziare si utilizza il grafico “rapporto velocità / distanza”, entrando sull’asse delle ordinate con il valore di 
Delta T e la distanza alla quale è necessario avere il controllo della velocità residua di progetto.

Intersecando la curva della velocità residua richiesta, si otterrà il valore della pressione di alimentazione dei 
dislocatori.

Dopo aver individuato questo valore si dovrà, in base alle caratteristiche architettoniche dell’ambiente, sce-
gliere la sezione più adatta ed utilizzando i grafici corrispondenti si dovrà selezionare la taglia dei dislocatori 
e la quantità da installare.

Nell’esempio si è partiti da un Delta T di 4°C e una 
velocità residua a 4,5m dal dislocatore di 0,2 m/s.



18

I CANALI DISLOCATORI in TESSUTO vengono largamente impiegati nell’industria alimentare, ma anche in tutte 
quelle situazioni dove sia richiesta una bassa velocità dell’aria già in prossimità del diffusore.

Prodotti in tessuto poliestere PERMEABILE di colore BIANCO, sono igienici e duraturi, lavabili e facilmente 
installabili.

VECTOR offre 4 livelli di permeabilità per poter soddisfare le diverse esigenze dei propri clienti, in base alla 
portata necessaria ed alla pressione disponibilie. 

Calcolando la corretta superficie diffondente, VECTOR è in grado di dimensionare con precisione il dislocatore 
più adatto ad ogni scopo.

I sistemi di fissaggio disponibili sono gli stessi presentati nella sezione dei canali induttivi FIBER POWER JET.

Canali Dislocatori in tessuto

Diffusori a dislocamento

Fiber Soft

TIPO DI FUNZIONAMENTO Raffrescamento, ventilazione
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE Da 2 m fino a 8 m – anche per installazione in VERTICALE

DIFFERENZA DI TEMPERATURA 
AMMESSA

Tamb – T imm =  nessuno specifico limite di temperatura

CAMPI DI APPLICAZIONE Applicazioni di processo

Industria alimentare

SEZIONI DISPONIBILI CIRCOLARE

SEMICIRCOLARE

QUARTO DI CERCHIO
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Diffusori a dislocamento

Scheda Tecnica “Fiber Soft” - Tessuti permeabili
TIPO PERMEABILITA’ 

a 200 Pa 

 l/dm2 * min

PESO RESISTENZA A 
TRAZIONE ALLUNGAMENTO COMPOSIZIONE

g/m2

TRAMA

N/5cm

ORDITO

N/5cm

TRAMA

%

ORDITO

%

TRAMA

Fili *cm

ORDITO

Fili * cm
V100 35 405 2750 2000 40 35 17 20

V350 120 310 2100 1780 30 27 18 31

V450 150 190 1750 1250 40 40 28 31

V600 200 265 2300 2000 45 36 15,5 29

Diagrammi portata pressione

TEMPERATURA OPERATIVA ( a secco) : 150 °C max in continuo – 160 °C max picco

V100 V350

V450 V600
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I destratificatori della serie V-STRATOS sono moderni sistemi ad alta induzione che rappresentano la miglior 
soluzione possibile ove sia necessario abbattere il gradiente termico sull’altezza di un ambiente.

La peculiarità di una distribuzione uniforme su tutta la lunghezza genera un livello di comfort non confrontabile 
rispetto alle soluzioni più tradizionali.  Il sistema si compone di un ventilatore centrifugo a pale rovesce, ad alta 
prevalenza, abbinato ad un canale opportunamente forato, per garantire un lancio ad alta induzione.    
Il diffusore può essere scelto in qualsiasi finitura, in tessuto o metallo, a seconda delle esigenze.

Complementi ed accessori

V-STRATOS
Destratificatori

TIPO DI FUNZIONAMENTO Ventilazione

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE Fino a 20 m

CAMPI DI APPLICAZIONE

Centri sportivi polivalenti 
Siti industriali produttivi 
Aree Logistiche 
Aree espositive

SEZIONI DISPONIBILI Circolare
DIAM. DIFFUSORE mm 400 450 500 550 600 700
PORTATA NOM. m3/h 3000 3700 5000 5900 7000 9000
Pressione utile Pa 250 220 300 300 220 250

Alimentazione 
elettrica

Monofase X X - - - -
Trifase X X X X X X

N° poli motore n 4 4 4 6 6 6

Temperatura di funzionamento da -15°C a +50°C.  				    Diametri maggiori disponibili a richiesta 

Particolare attenzione è stata posta all’insonorizzazione, realizzata attraverso una doppia pannellatura in 
alluminio con materiale fonoassorbente.

Il ventilatore centrifugo a pale rovesce contribuisce alla silenziosità ed efficienza.

Diametro Diffusore A B C D d I Kg

400mm 640 640 640 427 296 643 52

450mm 750 750 750 468 296 756 82

500mm 750 750 750 525 327 756 90

550mm 750 750 750 580 370 756 135

600mm 1000 1000 1000 650 430 1006 146

700mm 1000 1000 1000 730 476 1006 150
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I silenziatori della serie V-SILENCE sono ideati per essere posizionati all’interno dei canali, sia tessili che me-
tallici riuscendo ad abbattere la rumorosità prodotta dalle sezioni ventilanti prima che questa possa arrivare al 
canale ed essere così “diffusa” in ambiente.
I silenziatori V- SILENCE sono realizzati in tessuto doppio strato con coibentazione interna.

V-SILENCE

Complementi e accessori

Silenziatori

L = 1000 /1250 mm

Di seguito la tabella con i valori di attenuazione espressi in dB per bande d’ottava [Hz] per silenziatori della 
lunghezza di 1,25m.

Vector completa la propria proposta offrendo complementi d’impianto su misura.

Sfruttando l’esperienza nell’uso dei materiali in tessuto, è in grado di offrire giunti flessibili, per eliminare le 
vibrazioni dei condotti aeraulici.

Grazie alla grande versatilità delle fibre tessili, i giunti antivibranti V-STAB possono essere prodotti nei diametri 
e lunghezze richieste per lo specifico progetto.

V-STAB

Giunti Antivibranti

Diametro Silenziatore 125 250 500 1K 2K 4K

250mm 1 4 6 11 13 9
300mm 1 3 8 14 9 8
350mm 0 3 9 14 10 8
400mm 0 4 10 13 8 8
450mm 1 4 12 12 9 6
500mm 0 4 13 11 9 6
550mm 0 4 14 11 8 5
600mm 1 5 14 10 9 5
650mm 1 5 12 9 7 5
700mm 3 7 9 8 6 5
800mm 3 7 13 8 6 5
900mm 3 8 12 8 4 4

1000mm 3 8 13 7 5 4
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Date le dimensioni del locale e i volumi/ora da immettere, va innanzitutto stabilito il numero di diffusori. Come 
criterio progettuale, si consideri un’area trattata per ogni lato del singolo diffusore, di 1,5 / 2 volte l’altezza 
d’installazione del canale.

E’ possibile prevedere canali diffondenti con un maggiore raggio d’azione ma in questo caso, rendendosi ne-
cessario effettuare valutazioni più precise, è indispensabile il supporto dell’ufficio tecnico di VECTOR SRL.

Stabilita la portata di ogni diffusore si procede al dimensionamento del canale, scegliendone il diametro con il 
grafico FIG.1 (per diffusori semicircolari si veda FIG.2). Individuata la portata sull’asse delle ordinate, si ricava-
no i diametri ammissibili, le relative velocità interne dell’aria e la Pressione dinamica (Pd) (riportata in maniera 
più precisa nel grafico FIG.3).

Procedure guidate per il dimensionamento
Diffusori ad alta Induzione

Indicazioni per la progettazione

FIG. 1

FIG. 2
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Indicazioni per la progettazione

Come evidenziato in tabella per i canali tessili, è opportuno mantenersi su velocità interne inferiori ai 10m/s 
per evitare eccessive turbolenze, visto che potrebbero far vibrare anche vistosamente le pareti in tessuto del 
canale, oltre che generare un flusso sbilanciato con componenti assiali indesiderate, che tendono a portare 
l’aria immessa verso la parte terminale del locale da trattare.

Per i canali metallici è consigliabile non superare i 7m/s per evitare lo sviluppo di rumorosità dovuto all’attrito 
dell’aria con la superficie interna del canale.

Come ultimo passaggio, si dovrà selezionare la pressione ottimale (minima) che dovrà essere disponibile 
all’imbocco del canale, utilizzando il grafico FIG. 4.

FIG. 3

FIG. 4
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Dimensionamento di un impianto per il trattamento di un ambiente avente le seguenti caratteristiche:

	 • Lunghezza: 60m; 
	 • Larghezza: 45m; 
	 • Altezza: 7,5m;

Per avere un ricircolo d’aria di 2Volumi/h sarà quindi necessario avere una portata (Q) pari a:

 

Prendendo come altezza d’installazione (H) 7m, si può considerare un’area trattata di circa 14m per lato, quin-
di, due canali lunghi 58m posti longitudinalmente (lasciando 2m di agio rispetto alla lunghezza dell’ambiente 
per il collegamento all’unità ventilante o per il posizionamento della stessa) possono essere sufficienti a trat-
tare l’intero ambiente.

Supponendo di volere trattare in modo omogeneo l’ambiente, dividendo la portata totale per il numero di cana-
li, ottengo una portata per singolo canale di Q = 20.250m³/h.

Supponendo di volere canali a sezione circolare, dalla fig. 01 si ricava un diametro D = 1.000mm con una velo-
cità interna di poco superiore a 7m/s.

Infine nella figura 4 si vede che per un canale a 7m di altezza, la pressione all’imbocco del diffusore deve esere 
di 220Pa.

Dunque l’impianto di diffusione sarà così strutturato:  

	 Numero canali: 2pz 
	 Lunghezza: 58m 
	 Diametro: 1000mm 
	 Altezza installazione: 7m 
	 Portata: 20.250m³/h 
	 Pressione all’imbocco: 220Pa

Indicazioni per la progettazione

Esempio numerico:

FIG. 5

Utilizzando il grafico di FIG. 5, nel caso di diffusori 
forati metallici, è possibile inoltre ricavare la poten-
za sonora Lw (A) generata dalla fuoriuscita dell’aria 
dalla foratura al variare della pressione statica all’in-
terno del canale.

Nel caso di canali tessili, quest’ultima componente è da con-
siderarsi trascurabile dato il forte potere fonoassorbente del 
tessuto.
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Indicazioni per la progettazione

Date le dimensioni del locale e i volumi/ora da immettere, si stabilisce il numero di diffusori. Come criterio pro-
gettuale si consideri un’area trattata, per ogni lato del singolo diffusore, di 0,5 / 1 volte l’altezza d’installazione 
del canale.
Stabilita la portata di ogni diffusore si procede al dimensionamento del canale scegliendone il diametro con i 
grafici di FIG. 1 e FIG.2 di pag. 22-23).

Individuata la portata sull’asse delle ordinate, si ricavano i diametri ammissibili, le relative velocità interne 
dell’aria e la Pressione dinamica (Pd) (riportata in maniera più precisa nel grafico FIG.3 di pag. 23) necessaria 
all’imbocco per garantire il corretto gonfiaggio del diffusore. 

Come riportato in tabella, è opportuno mantenersi su velocità interne inferiori ai 10m/s per evitare eccessive 
turbolenze. Se possibile, si consiglia di selezionare diametri con velocità relative di  circa 6-7m/s poiché, a 
queste, corrispondono valori di Pd e di Pmin inferiori.
 
 
Con il diametro ottenuto si passa al calcolo della portata al metro quadro che dovrà essere diffusa (F), valore 
che si ottiene attraverso la seguente formula:

dove Q è la portata che dovrà alimentare il canale ed Sl la superficie laterale diffondente del canale.
Tramite il grafico FIG. 6 si ricavano quindi i valori di permeabilità ammissibili e la relativa Pressione Statica 
(Pst) necessaria alla diffusione. Con questi va verificato che la Pressione totale utile (Pt) sia maggiore della 
Pmin ricavata al momento della scelta del diametro, sapendo che:

Qualora questa condizione non fosse verificata sarà necessario scegliere una tipologia di tessuto corrispon-
dente ad una Pst maggiore, fino a soddisfare il suddetto requisito.

Canali Tessili Permeabili
Procedure guidate per il dimensionamento

FIG. 6
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Esempio Numerico

Indicazioni per la progettazione

Dimensionamento di un canale poroso circolare per il raffrescamento di un ambiente avente le seguenti ca-
ratteristiche:
		  Lunghezza: 9m;
		  Larghezza: 5m;
		  Altezza: 3m;

Per avere un ricircolo d’aria di 30Volumi/h sarà quindi necessario avere una portata (Q) pari a: 
 

Dalla tabella FIG 1 si ottiene:

Si scelga una lunghezza del canale L = 8m, lasciando 1m di agio rispetto alla lunghezza dell’ambiente per il 
collegamento all’unità ventilante o per il posizionamento della stessa.
Per la superficie laterale (Sl) si avrà:

La permeabilità (F) di conseguenza:

Dalla tabella FIG. 6 si scelga ad esempio un tessuto V600 con:

E dunque per la verifica finale:

Il tessuto selezionato è quindi inadatto, si passa dunque a selezionarne uno con una Pst più alta, ad esempio 
un V450:

Il tessuto selezionato è quindi adatto; il canale avrà dunque le seguenti caratteristiche:

		  Lunghezza: 8m;
		  Diametro: 400mm;
		  Tessuto: V450.

E sarà alimentato da una macchina settata nel punto di funzionamento con:

		  Portata: 4,050m³/h;
		  Pressione: 140Pa.
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Indicazioni per la progettazione

Nella sottostante tabella vengono riportate le caratteristiche di resistenza dei tessuti proposti alle varie so-
stanze chimiche. Dato che la loro aggressività nei confronti dei materiali può variare in base a concentrazione, 
interazione tra più elementi, temperatura ed altre caratteristiche dell’atmosfera presente, la seguente tabella è 
da considerarsi non esaustiva ed a puro titolo indicativo.

Resistenza agli agenti chimici dei tessuti

Agente Chimico Poliestere Fibra di 
vetro Agente Chimico Poliestere Fibra di 

vetro
Basi     Solventi Organici    
Ammoniaca (H3 N) ● ●● Acetone (H3 C-CO-CH3) ●●● ●●●

Idrossido di Calcio (Ca (OH)2) ●●● ●●● Benzene (C6 H6) ●●● ●●●

Idrossido di Potassio (KOH) ●● ● Solfuro di Carbonio (C S2) ●● ●●●

Carbonato di Potassio (K2 CO3) ●● ● Tetracloruro di Carbonio (C Cl3) ●●● ●●●

Idrossido di Sodio (Na OH) ●● ● Cloroformio (CH Cl3) ●●● ●●●

Carbonato di Sodio (Na2 Co3) ●●● ● Cicloesano (C6 H12) ●●● ●●●

Sali     Acetoina (C2 H6 O2) ●●● ●●●

Cloruro di Calcio (Ca Cl2) ●●● ●● Etanolo (C2 H6 O) ●●● ●●●

Cloruro Ferroso (Fe Cl2 4H2O) ●●● ● Butanolo (C4 H10 O) ●●● ●●●

Acetato di Sodio (C2 H4 Na O2) ●●● ●● Metanolo (CH4 O) ●●● ●●●

Metabisolfito di Sodio (Na2 O5 S2) ●●● ●●● MEK ●●● ●●●

Bromuro di Sodio (Na Br) ●●● ● Azoto (N) ●●● ●●●

Perclorato di Sodio (Na Cl O4) ●●● O Tricloroetilene (C2 H CL3) ●●● ●●●

Cianuro di Sodio (Na CN) ●●● ●● Toluene (C6 H5 CH.3) ●●● ●●●

Nitrato di Sodio (Na NO3) ●●● ●● O-Xilene (C6 H4 (CH3)2) ●●● ●●●

Solfato di Sodio (Na2 SO4) ●●● ●● Agenti Ossidanti    

Solfuro di Sodio (Na2 S) ●●● ●● Bromuro di Calcio (Ca Br2) ●● ●●●

Cloruro di Zinco (Cl2 Zn) ●●● ● Ipoclorite di Calcio (Ca(OCL)2) ●●● ●●●

Acidi Minerali     Carbonio (C) ●● ●●●

Triossido di Cromo (Cr O3) ●●● ●●● Fluoro (F) ●● ●

Acido Cloridrico (H Cl) ●●● ●●● Perossido di Idrogeno (H2O2) ●● ●●●

Acido Fluoridrico (HF) ●● ● Iodio (I) ●●● ●●●

Acido Nitrico(HN O3) ●●● ●●● Ozono (O3) ●●● ●●●

Acido Fosforico (HO)3  P(O) ●●● ●●● Cloruro di Potassio (K Cl) ●●● ●●●

Acido Solforico (H2 SO4) ●● ●●● Clorato di Sodio (Na Cl O3) ●●● ●●●

Acidi Organici     Ipoclorito di Sodio (Na OCl) ●● ●●●

Acido Acetico (C2 H4 O2) ●●● ●●● Vari    

Acido Benzoico (C7 H6 O2) ●●● ●●● Acetaldeide (H3 C-CHO) ●●● ●●●

Fenolo (C6 H6 O) ●● ● Etenolo (H2 C-CH2 O) ●●● ●●●

Acido Formico (CH2 O2) ●●● ●●● Glicerolo (C3 H8 O3) ●●● ●●●

Acido Lattico (C3 H6 O3) ●●● ●● Glicole Etilenico (C2 H6 O2) ● ●●●

Acido Ossalico (C2 H2 O4) ●●● ●●● Olio Minerale ●●● ●●●

Acido Salicilico (C7 H8 O3) ●●● ● Nitrobenzene (C6 H5 NO2) ●●● ●●●

LEGENDA: 
●●●	 Ottima resistenza 
●●	 Buona resistenza (da verificare in base alle concentrazioni in ambiente) 
●	 Scarsa resistenza 
O	 Pessima resistenza
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