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1. AVVERTENZE GENERALI 

Il presente libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto ed è a corredo di ogni fornitura.  

Leggere attentamente il contenuto del libretto, in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di 

installazione, d’uso e manutenzione.  

L’installazione deve essere effettuata in ottemperanza delle normative vigenti in materia, secondo le istruzioni del 

costruttore, ed eseguita a regola d’arte da personale professionalmente qualificato come previsto dalle regolamentazioni 

vigenti.  

Per personale qualificato si intende quello avente specifica competenza tecnica come previsto nel DM 37/2008, sottoposto 

ad adeguata formazione per il montaggio e la messa in funzione. 

È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati da errori 

nell’installazione, dall’impiego anche parziale di componenti e/o accessori non forniti dal costruttore e comunque da 

inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso nel presente manuale. Il prodotto dovrà essere destinato solo 

all’uso per il quale è stato progettato.  

 

2. IMBALLAGGIO 
 
Il prodotto viene fornito su pallet, con protezione in film di polietilene trasparente.  
 
Ogni fornitura è accompagnata dalla documentazione riportante lo specifico layout di montaggio. 
 
I moduli sono posizionati l’uno all’interno dell’altro. Procedere a sfilare i moduli dall’esterno.  
I diffusori in acciaio zincato e preverniciato sono forniti di pellicola adesiva antigraffio che andrà rimossa al termine 
dell’installazione per garantire una perfetta resa estetica finale. 
 
 
 

3. CODIFICA E IDENTIFICAZIONE DEI MODULI 
 
Ogni modulo è provvisto di un proprio codice identificativo riportante il riferimento della linea e la sua posizione 
(corrisponde al codice presente nel foglio con il layout di montaggio che si trova all’interno della documentazione). 
 
Ogni tappo riporta inoltre il codice per la tracciabilità della commessa.  
 

 
 
 
 



 
 
 
 

4. CHIUSURA MODULI 
 
Prima di provvedere alla chiusura, alzare leggermente il lembo della pellicola protettiva, senza rimuoverla, in prossimità 
della zona di rivettatura e in corrispondenza delle cartelle terminali.  
 
In questo modo, ad installazione ultimata, la rimozione della pellicola sarà resa più semplice. 
 
Allineare il modulo in posizione di chiusura, aiutandosi con le guide imbutite, in corrispondenza dei fori per la rivettatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
                                                                                                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ASSEMBLAGGIO MODULI 
 
Per l’assemblaggio dei moduli, posizionare il collare di giunzione, fornito in dotazione, in prossimità della cartella, 
lasciandolo aperto. 
 
Avvicinare il modulo successivo, appoggiandolo inizialmente alla parte inferiore del collare ad omega e portare le due 
cartelle ad aderire perfettamente.  
 
Sormontare il collare su entrambi i lembi e stringere il bullone, completo di asola e dado M8, al quale andrà fissata la 
barra filettata od il golfare per fissaggio con altro sistema (a cura dell’installatore). 
 
                
 
 
 
 

Guide di allineamento 

Rivetti 



 
 
           Anello di fissaggio con dado M8 
 
 
 
               Bullone 
 
 
Collare ad omega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attenzione: Prima di stringere il dado, controllare il corretto posizionamento della foratura dei singoli moduli. 
 
 

6. SISTEMA DI ANCORAGGIO 
 
Il fissaggio dall’alto dovrà avvenire ogni 2 moduli fino al diametro 500 mm e per ogni modulo sui diametri superiori, dal 
550 mm in poi. 
 
Gli ancoraggi, siano essi mediante barra filettata, catena, tiranti di regolazione o altro, dovranno essere sufficientemente 
robusti da sorreggere il peso del diffusore con un ampio coefficiente di sicurezza. 
 
 

7. SMALTIMENTO DEGLI IMBALLI 
 
Con attenzione alle tematiche ambientali ed energetiche, si raccomanda un corretto smaltimento degli imballi ed il 
riutilizzo dei pallet in legno. 
 
 
 


