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LEGNA 1.2 V2 
Serie per stufe e caminetti a legna 
Wood stove and fi replace series

PELLET 1.2 V2
Serie Pellet 
Pellet series - Black

L/P NERO 
Monoparete Inox Verniciato Nero 
Single-wall black painted

LEGNA G 
Serie per stufe e caminetti a legna sp. 12 /10 (con guarnizione) 
Series for wood stoves and fi replaces, thickness 12/10 (with gasket)
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DESCRIZIONE 
Canale da fumo monoparete in acciaio alluminato, di spessore 1,2 mm ricoperto con vernice siliconica termoresistente 
fi no a 500°C di colore nero. Range diametri: 120 - 200 mm.

DESCRIPTION 
Single-wall smoke duct in aluminized steel, thickness: 1,2 mm coated with heat-resistant (up to 500 °C) silicone paint in 
black. Diameter range: 120 - 200 mm.

APPLICAZIONI 
Evacuazione fumi per stufe e caminetti a legna.

APPLICATIONS
Smoke evacuation for wood stoves and fi replaces.

DIAMETRI DI PRODUZIONE IN MM
DIAMETERS PRODUCED

120 130 140 150 160 180 200

CERTIFICAZIONI 
Certifi cato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica.

CERTIFICATES 
Certifi cate of conformity of the factory production control.

          MADE IN ITALY          
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DESIGNAZIONE  
DESIGNATION

SENZA GUARNIZIONE
WITHOUT GASKET

Canale da fumo EN 1856-2/09
Smoke duct EN 1856-2/09 
T450 – N1 – D – V2 – L05120 – G(600)NM

 
 
 
 
 
 
 

EN 1856-2/09  : Normativa di riferimento
  : Reference standard

T450   : Classe di temperatura ( 450°C )
  : Temperature class ( 450°C )

N1  : Classe di pressione ( 40Pa )
  : Pressure class ( 40Pa )

D  : Resistenza alla condensa ( W : umido  -  D : secco )
  : Condensate resistance ( W : wet - D : dry )

V2  : Resistenza alla corrosione ( Si )
  : Corrosion resistance ( Yes ) 

L05  : Specifica del materiale utilizzato ( acciaio alluminato )
  : Material specification  ( aluminized steel )

120  : Spessore del materiale ( 12/10 )
  : Material thickness  ( 12/10 )

G  : Resistenza al fuoco di fuliggine ( G=si  - O=no )
  : Soot fire resistance ( G=yes  - O=no )
 
600NM  : Distanza dal materiale combustibile ( in mm )
  : Distance to combustible material ( in mm )

          MADE IN ITALY          
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EL. TELESCOPICO DA 200 mm a 350 mm
TELESCOPIC ELEMENT 200 mm to 350 mm

RACC. A T 90° CON TAPPO
90° TEE PIECE W/ CAP

EL. LINEARE H=300 CON REGISTRO
STRAIGHT ELEMENT H=300 W/ DAMPE

CURVA 90° TRE SETTORI
90° 3-SEGMENT ELBOW

EL. LINEARE H=1000 C/PRELIEVO FUMINERO LEGNA 2mm                  
STRAIGHT EL H=1000 W/SMOKE SAMPLING BLACK - WOOD

CURVA 90° TRE SETTORI CON ISPEZIONE
90° 3-SEGMENT ELBOW W/ INSPECTION DOOR

EL. LINEARE H=1000
STRAIGHT ELEMENT H=1000

EL. LINEARE H=750
STRAIGHT ELEMENT H=750

EL. LINEARE H=500
STRAIGHT ELEMENT H=500

 EL. LINEARE H=250
STRAIGHT ELEMENT H= 250

CODE Ø

TNST12F001120 120

TNST12F001130 130

TNST12F001140 140

TNST12F001150 150

TNST12F001160 160

TNST12F001180 180

TNST12F001200 200

CODE Ø

TNST12F011120 120

TNST12F011130 130

TNST12F011140 140

TNST12F011150 150

TNST12F011160 160

TNST12F011180 180

TNST12F011200 200

CODE Ø

TNST12F003120 120

TNST12F003130 130

TNST12F003140 140

TNST12F003150 150

TNST12F003160 160

TNST12F003180 180

TNST12F003200 200

CODE Ø

TNST12F022120 120

TNST12F022130 130

TNST12F022140 140

TNST12F022150 150

TNST12F022160 160

TNST12F022180 180

TNST12F022200 200

CODE Ø

TNST12F006120 120

TNST12F006130 130

TNST12F006140 140

TNST12F006150 150

TNST12F006160 160

TNST12F006180 180

TNST12F006200 200

CODE Ø

TNST12F002120 120

TNST12F002130 130

TNST12F002140 140

TNST12F002150 150

TNST12F002180 180

CODE Ø

TNST12F041120 120

TNST12F041130 130

TNST12F041140 140

TNST12F041150 150

TNST12F041160 160

TNST12F041180 180

TNST12F041200 200

CODE Ø

TNST12F005120 120

TNST12F005130 130

TNST12F005140 140

TNST12F005150 150

TNST12F005160 160

TNST12F005180 180

TNST12F005200 200

CODE Ø

TNST12F016120 120

TNST12F016130 130

TNST12F016140 140

TNST12F016150 150

TNST12F016160 160

TNST12F016180 180

TNST12F016200 200

CODE Ø

TNST12F007120 120

TNST12F007130 130

TNST12F007140 140

TNST12F007150 150

TNST12F007160 160

TNST12F007180 180

TNST12F007200 200
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CURVA ORIENTABILE CON ISPEZIONE
ADJUSTABLE ELBOW W/ INSPECTION DOOR

MANICOTTO FEMMINA FEMMINA
FEMALE FEMALE SLEEVE

CURVA 45°
45° ELBOW

CURVA 45° CON ISPEZIONE
45° ELBOW W/ INSPECTION DOOR

CODE Ø

TNST12F008120 120

TNST12F008130 130

TNST12F008140 140

TNST12F008150 150

TNST12F008160 160

TNST12F008180 180

TNST12F008200 200

CODE Ø

TNST12F021120 120

TNST12F021130 130

TNST12F021140 140

TNST12F021150 150

TNST12F021160 160

TNST12F021180 180

TNST12F021200 200

CODE Ø

TNST12F010120 120

TNST12F010130 130

TNST12F010140 140

TNST12F010150 150

TNST12F010160 160

TNST12F010180 180

TNST12F010200 200

CODE Ø

TNST12F008120C 120

TNST12F008130C 130

TNST12F008140C 140

TNST12F008150C 150

TNST12F008160C 160

TNST12F008180C 180

TNST12F008200C 200

CODE Ø

TNST12F014120 120

TNST12F014130 130

TNST12F014140 140

TNST12F014150 150

TNST12F014160 160

TNST12F014180 180

TNST12F014200 200

CODE Ø

TNST12F009120 120

TNST12F009130 130

TNST12F009140 140

TNST12F009150 150

TNST12F009160 160

TNST12F009180 180

TNST12F009200 200

CODE Ø

TNST12F024120 120

TNST12F024130 130

TNST12F024140 140

TNST12F024150 150

TNST12F024160 160

TNST12F024180 180

TNST12F024200 200

CODE Ø

TNST12F025120 120

TNST12F025130 130

TNST12F025140 140

TNST12F025150 150

TNST12F025160 160

TNST12F025180 180

TNST12F025200 200

CODE Ø

TNST12F027120 120

TNST12F027130 130

TNST12F027140 140

TNST12F027150 150

TNST12F027160 160

TNST12F027180 180

TNST12F027200 200

CODE Ø

TNST12F015120 120

TNST12F015130 130

TNST12F015140 140

TNST12F015150 150

TNST12F015160 160

TNST12F015180 180

TNST12F015200 200

CURVA 45° CORTA
45° SHORT RADIUS ELBOW

MANICOTTO MASCHIO MASCHIO
MALE MALE SLEEVE

RACC. A SOFFITTO TELESCOPICO MODIFICATO INOX
TELESCOPIC CEILING JOINT, SS MODIFIED

ROSONE DI FINITURA PIANO
FLAT FINISHING ROSETTE

RACC. A SOFFITTO TELESCOPICO REGOLABILE 0-30°
TELESCOPIC CEILING JOINT, ADJUSTABLE 0-30°

ROSONE DI FINITURA ELLITTICO
OVAL FINISHING ROSETTE
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PEDANA CURVA 900X800
CURVED HEARTH PAD 900X800

PEDANA CURVA 800X600
CURVED HEARTH PAD 800X600

EDANA A GOCCIA 1200X1000
TEARDROP HEARTH PAD 1200X1000

RIDUZIONI(Ø > FEMMINA - Ø < MASCHIO)*
REDUCERS* (Ø > FEMALE - Ø < MALE)*

PEDANA RETTANGOLARE 600X700
RECTANGULAR HEARTH PAD 600X700

RIDUZIONE TUBO LEGNA/INOX MONOPARETE A SCOMPARSA 
WOOD STOVE PIPE/SS SINGLE WALL CONCEALED REDUCER,

RACC. A PARETE
WALL FITTING

RACC. A PARETE ANTICONDENSA
ANTI-CONDENSATE WALL FITTING

RACC. TUBO LEGNA/INOX MONOPARETE
WOOD STOVE PIPE/SS SINGLE WALL ADAPTER

PEDANA CURVA 1000X900
CURVED HEARTH PAD 1000X900

CODE Ø

TNST12F012120 120

TNST12F012130 130

TNST12F012140 140

TNST12F012150 150

TNST12F012160 160

TNST12F012180 180

TNST12F012200 200

CODE

TNST12F026005

CODE Ø

TNSTF031120 120

TNSTF031130 130

TNSTF031140 140

TNSTF031150 150

TNSTF031160 160

TNSTF031180 180

TNSTF031200 200

CODE

TNST12F026002

CODE Ø

TNST12F017130 130

TNST12F017140 140

TNST12F017150 150

TNST12F017160 160

TNST12F017180 180

TNST12F017200 200

CODE Ø

TNST12F019120 120

TNST12F019130 130

TNST12F019140 140

TNST12F019150 150

TNST12F019160 160

TNST12F019180 180

TNST12F019200 200

CODE

TNST12F026004

CODE

TNST12F026001

CODE

TNST12F026003

CODE Ø

MPIIF091100 100

MPIIF091120 120

MPIIF091130 130

MPIIF091140 140

MPIIF091150 150

MPIIF091160 160

MPIIF091180 180

MPIIF091200 200

MPIIF091220 220

MPIIF091250 250

MPIIF091300 300

EDANA A GOCCIA 1200X1000
TEARDROP HEARTH PAD 1200X1000

* Riduzioni fuori standard 0,00
* Reducers out of standar 60,00

Prezzo a richiesta, specifi care diametro interno ed esterno
Price upon request ,specify inner and outer diameter
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PASSAGGIO TETTI IN LEGNO
WOODEN ROOF CROSSING

GUARNIZIONE DI RICAMBIO PER ISPEZIONE
SPARE GASKET FOR INSPECTION POINTS

VALVOLA INTERCAMBIABILE
INTERCHANGEABLE VALVE

MBOLETTA SPRAY PER RITOCCHI
AEROSOL SPRAY FOR RETOUCHING

CODE Ø

TNST12F023120 120

TNST12F023130 130

TNST12F023140 140

TNST12F023150 150

TNST12F023160 160

TNST12F023180 180

TNST12F023200 200

Ø CODE G40 CODE G0

120 PTLTN120G40 PTLTN120G0 1.475,50

130 PTLTN130G40 PTLTN130G0 1.494,50

140 PTLTN140G40 PTLTN140G0 1.571,00

150 PTLTN150G40 PTLTN150G0 1.648,50

160 PTLTN160G40 PTLTN160G0 1.648,50

180 PTLTN180G40 PTLTN180G0 1.804,00

200 PTLTN200G40 1.015,50 PTLTN200G0 1.987,00

CODE Ø

TNST12F018120 120

TNST12F018130 130

TNST12F018140 140

TNST12F018150 150

TNST12F018160 160

TNST12F018180 180

TNST12F018200 200

CODE Ø

DPINF162080 80

DPINF162100 100

DPINF162130 130

DPINF162150 150

DPINF162180 180

DPINF162200 200

DPINF162250 250

DPINF162300 300

CODE ML

TNSTF027000 400 ml a richiesta

CODE

KITPTLTN120 1.522,50

KITPTLTN130 1.588,00

KITPTLTN140 1.654,00

KITPTLTN150 1.720,00

KITPTLTN160 1.786,50

KITPTLTN180 1.864,00

KITPTLTN200 1.940,50

KITPTLTN250 2.226.00

CODE

TNSTF028000

CODE Ø

DPINF163080 80

DPINF163100 100

DPINF163130 130

DPINF163150 150

DPINF163180 180

DPINF163200 200

DPINF163250 250

DPINF163300 300

FASCETTA SORREGGI-TUBO
PIPE CLAMP

KIT PASSANTE PER TETTI IN LEGNO DOPPIA PARETE/TUBO LEGNA
WOODEN ROOF CROSSING KIT DW/WOOD STOVE PIPE

ROSONE VERN. NERO REGOLABILE 0°-18° PER ESTERNO PASSANTE 
0º-18° ADJUSTABLE ROSETTE BLACK PAINTED FOR OUTDOOR

ROSONE VERN. NERO REGOLABILE 18°-30° PER ESTERNO PASSANTE 
18º-30° ADJUSTABLE ROSETTE  BLACK PAINTED FOR OUTDOOR

Il kit passante per tetti in legno verniciato nero comprende:
n° 1 passante per tetti in legno
n° 1 EL. lineare H 750 mm doppia parete
n° 1 adattatore tubo legna/doppia parete con anticondensa H 400 mm
n° 1 fascetta coprigiunto
Black wooden roof crossing kit includes:
n° 1 wooden roof crossing
n° 1 straight element H 750 mm double-wall
n° 1 wood stove pipe/double-wall adapter H 400 mm
n° 1 joint clamp band

+ + +

TESTATO 
IN AREA 
CHIUSA

TESTED
IN CLOSED

AREA
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PELLET 1.2 V
2

LEGNA 1.2  V2
Serie per stufe e caminetti a legna 
Wood stove and fi replace series

PELLET 1.2 V2
Serie Pellet 
Pellet series - Black

L/P NERO 
Monoparete Inox verniciato nero 
Single-wall black painted

LEGNA G 
Serie per stufe e caminetti a legna sp. 12 /10 (con guarnizione) 
Series for wood stoves and fi replaces, thickness 12/10 (with gasket)
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DESCRIZIONE 
Canale da fumo monoparete in acciaio alluminato di spessore 1,2 mm ricoperto con vernice siliconica termoresistente 
fi no a 500°C di colore nero o grigio. 
Range diametri: 80 - 100 mm.

DESCRIPTION 
Single-wall smoke duct in aluminized steel thickness: 1.2 mm, coated with heat-resistant (up to 500 °C) silicone paint in 
black or grey. 
Diameter range: 80 - 100 mm.

APPLICAZIONI 
Evacuazione fumi per stufe e caminetti a pellet.

APPLICATIONS
Smoke evacuation for stoves and pellet fi replaces.

DIAMETRI DI PRODUZIONE IN MM
DIAMETERS PRODUCED

80 100

CERTIFICAZIONI 
 Certifi cato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica.

CERTIFICATES 
Certifi cate of conformity of the factory production control.           MADE IN ITALY          

Serie Pellet
Pellet series - Black
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DESIGNAZIONE  
DESIGNATION

CON GUARNIZIONE
WITH GASKET

Canale da fumo EN 1856-2/09
Smoke duct EN 1856-2/09
T200 – P1 – W – V2 – L05120 – O50M

 
 
 
 

 
 
 
 
SENZA GUARNIZIONE 
WITHOUT GASKET

Canale da fumo EN 1856-2 
Smoke duct EN 1856-2
T450 – N1 – D – V2 – L05120 – G450M

EN 1856-2/09   : Normativa di riferimento
  : Reference standard

T200   : Classe di temperatura ( 200°C )
  : Temperature c lass  ( 200°C )

P1  : Classe di pressione ( 200Pa )
  : Pressure class  ( 200Pa )

W  : Resistenza alla condensa ( W : umido  -  D : secco )
  : Condensate resistance ( W : wet - D : dry )

V2  : Resistenza alla corrosione ( Si )
  : Corrosion resistance ( Yes ) 

L05  : Specifica del materiale utilizzato ( acciaio alluminato )
  : Material specification ( aluminized steel )

120  : Spessore del materiale ( 12/10 )
  : Material thickness ( 12/10 )

O  : Resistenza al fuoco di fuliggine ( G=si  - O=no )
  : Soot fire resistance ( G=yes  - O=no )
 
(50)M  : Distanza dal materiale combustibile ( in mm )
  : Distance to combustible material ( in mm )

EN 1856-2/09   : Normativa di riferimento
  : Reference standard

T450   : Classe di temperatura ( 200°C )
  : Temperature class ( 200°C )

N1  : Classe di pressione ( 200Pa )
  : Pressure class ( 200Pa )

D  : Resistenza alla condensa ( W : umido  -  D : secco )
  : Condensate resistance ( W : wet - D : dry )

V2  : Resistenza alla corrosione ( Si )
 : Corrosion resistance ( Yes ) 

L05  : Specifica del materiale utilizzato ( acciaio alluminato )
  : Material specification (aluminized steel)

120  : Spessore del materiale ( 12/10 )
  : Material thickness ( 12/10 )

G  : Resistenza al fuoco di fuliggine ( G=si  - O=no )
   : Soot fire resistance ( G=yes  - O=no )
 
(450)M  : Distanza dal materiale combustibile ( in mm )
  : Distance to combustible material ( in mm )

          MADE IN ITALY          
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EL. LINEARE H=250
STRAIGHT ELEMENT H=250

EL. TELESCOPICO 500mm/400mm
TELESCOPIC ELEMENT 500 mm/400 mm

MANICOTTO FEMMINA/FEMMINA
FEMALE FEMALE SLEEVE

CURVA A 45°
45° ELBOW

EL. LINEARE H=500 C/PRELIEVO FUMI 
STRAIGHT EL H=500 W/SMOKE SAMPLING

CURVA A 45° CON ISPEZIONE
45° ELBOW W/ INSPECTION DOOR

EL. LINEARE H=2000
STRAIGHT ELEMENT H=2000

EL. LINEARE H=1500
STRAIGHT ELEMENT H=1500

EL. LINEARE H=1000
STRAIGHT ELEMENT H=1000

EL. LINEARE H=500
STRAIGHT ELEMENT H=500

CODE Ø

TNSPF007080 80

TNSPF007100 100

CODE Ø

TNSPF006080 80

TNSPF006100 100

CODE Ø

TNSPF001080 80

TNSPF001100 100

CODE Ø

TNSPF003080 80

TNSPF003100 100

CODE Ø

TNSPF005080 80 2 3 , 0 0

TNSPF005100 100

CODE Ø

TNSPF008080 80

TNSPF008100 100

CODE Ø

TNSPF014080 80

TNSPF014100 100

CODE Ø

TNSPF012080 80

TNSPF012100 100

CODE Ø

TNSPF041080 80

TNSPF041100 100

CODE Ø

TNSPF013080 80

TNSPF013100 100

45° ELBOW W/ INSPECTION DOOR45° ELBOW

PELLET 1.2 V
2
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CURVA A 90° A DUE SPICCHI
90° ELBOW WITH 2 SEGMENTS

CURVA 30°
30° ELBOW

CURVA A 90°
90° ELBOW

CURVA A 90° CON ISPEZIONE
90° ELBOW W/ INSPECTION DOOR

CODE Ø

TNSPF010080 80

TNSPF010100 100

CODE Ø

TNSPF011080 80

TNSPF011100 100

CODE Ø

TNSPF019080 80

TNSPF019100 100

CODE Ø

TNSPF015080 80

TNSPF015100 100

CODE Ø

TNSPF020080 80

TNSPF020100 100

CODE Ø

TNSPF028080 83 / 4 mt

CODE Ø

TNSPF016080 80

TNSPF016100 100

CODE Ø

TNSPF018080 80

TNSPF018100 100

CODE Ø

TNSPF017080 80

TNSPF017100 100

CODE Ø

TNSPF021100 100

CURVA A 90° A DUE SPICCHI CON ISPEZIONE
90° ELBOW W/2 SEGMENTS + INSPECTION DOOR

TUBO SPIRALATO IN SILICONE
SILICONE SPIRAL HOSE

RACC. A “T” 90° CON TAPPO CIECO
90° TEE PIECE W/ BLIND CAP

RACC. A “T” 90° CON ISPEZIONE
90° TEE PIECE W/ INSPECTION DOOR

RACCORDO  T  90° F/F/M + TAPPO PELLETS 
90° TEE PIECE W/ PELLETS CAP

RACC. A “T” 90° RIDOTTO 80 FEMMINA
90° TEE PIECE, REDUCED TO 80 FEMALE
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ROSONE UNICO FLOTTANTE
COMBINATION ROSETTE, FLOATING

ROSONE “UNICO” MASCHIO/FEMMINA
COMBINATION ROSETTE MALE/FEMALE

ROSONE DI FINITURA PIANO
FLAT FINISHING ROSETTE

ROSONE IN SILICONE
SILICONE ROSETTE

ROSONE DI FINITURA ELLITTICO
OVAL FINISHING ROSETTE

GUARNIZIONE IN SILICONE 
SILICONE GASKET

ROSONE “UNICO”*
COMBINATION ROSETTE*

ROSONE “UNICO” RIDOTTO*
COMBINATION ROSETTE, REDUCED*

ROSONE “UNICO” TELESCOPICO*
COMBINATION ROSETTE, TELESCOPIC*

ROSONE “UNICO” TELESCOPICO RIDOTTO*
COMBINATION ROSETTE, TELESCOPIC, REDUCED*

CODE Ø

TNSPF026080 80

TNSPF026100 100

CODE Ø

TNSPF027080 80

TNSPF027100 100

CODE Ø

TNSPF029080 80

TNSPF029100 100

CODE Ø

TNSPF029080R 80

TNSPF029100R 100

CODE Ø

TNSPF036080 80

TNSPF036100 100

CODE Ø

TNSPF039080 80

TNSPF039100 100

CODE Ø

TNSPF024080 80

TNSPF024100 100

CODE Ø

TNSPF032080 80

TNSPF032100 100

CODE Ø

TNSPF025080 80

TNSPF025100 100

CODE Ø

TNSPF030080 80

TNSPF030100 100

* Diametro esterno del disco 180 mm
* Outer diameter of the disk 180 mm

* Diametro esterno del disco 250 mm
* Outer diameter of the disk 250 mm

* Diametro esterno del disco 180 mm
* Outer diameter of the disk 180 mm

* Diametro esterno del disco 250 mm
* Outer diameter of the disk 250 mm

ROSONE “UNICO” TELESCOPICO RIDOTTO*
COMBINATION ROSETTE, TELESCOPIC, REDUCED*

CODE

TNSPF029080R

TNSPF029100R

* Diametro esterno del disco 180 mm
* Outer diameter of the disk 180 mm

ROSONE “UNICO” TELESCOPICO*
COMBINATION ROSETTE, TELESCOPIC*

CODE

TNSPF029080

TNSPF029100

* Diametro esterno del disco 250 mm
* Outer diameter of the disk 250 mm

CODE

TNSPF026080

TNSPF026100

PELLET 1.2 V
2
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COLLARE CON TASSELLO ECONOMICO
PIPE CLAMP W/CHEAP WALL PLUG

COLLARE CON TASSELLO
PIPE CLAMP W/ WALL PLUG

BOMBOLETTA NERA PER RITOCCHI
BLACK SPRAY PAINT FOR RETOUCHING

PASSAGGIO TETTI IN LEGNO
WOODEN ROOF CROSSING

CODE ML

TNSPF030000 400 ml

CODE Ø

MPNPF044080 80

MPNPF044100 100

CODE Ø

TNSPF023080 80

TNSPF023100 100

CODE Ø

TNSPF035100 80Fx100F

TNSPF034100 80Mx100F

TNSPF033100 80Fx100M

CODE Ø

MPIIF091100 100

MPIIF091120 120

MPIIF091130 130

MPIIF091140 140

MPIIF091150 150

MPIIF091160 160

MPIIF091180 180

MPIIF091200 200

MPIIF091220 220

MPIIF091250 250

MPIIF091300 300

CODE Ø

TNSPF037080 80Fx...

RIDUZIONI
REDUCERS

RIDUZIONE TUBO PELLET/INOX MONOPARETE  A SCOMPARSA VERNICIATA NERO
PELLET PIPE/SS SINGLE WALL CONCEALED REDUCER,  PAINTED BLACK

RIDUZIONI DA .... A D. 80 A SCOMPARSA
CONCEALED REDUCERS FROM ... TO Ø 80

CODE Ø

TNSPF028000 -

GUARNIZIONE DI RICAMBIO PER ISPEZIONE
SPARE GASKET FOR INSPECTION POINTS

CODE Ø

TNSPF022080 80

TNSPF022100 100

FASCETTA SORREGGI TUBO CON GANCIO
PIPE CLAMP W/ HOOK

Prezzo a richiesta
Specifi care diametro interno ed esterno

Price upon request
Specify inner and outer diameter

PE
LL

ET
 1.

2 
V

2

Ø CODE G40 CODE G0

80 PTLTN080G40 626,00 PTLTN080G0 1.046,00

100 PTLTN100G40 PTLTN100G0 1165.50
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TESTATO 
IN AREA 
CHIUSA

TESTED
IN CLOSED

AREA

+ + +

DESCRIZIONE 
DESCRIPTION

Il kit passante per tetti in legno verniciato nero comprende:
n° 1 passante per tetti in legno
n° 1 EL. lineare H 750 mm doppia parete
n° 1 adattatore tubo pellet/doppia parete con anticondensa H 400 mm
n° 1 fascetta coprigiunto

Black wooden roof crossing kit includes:
n° 1 wooden roof crossing
n° 1 straight element H 750 mm double-wall
n° 1 pellet pipe/double-wall adapter H 400 mm
n° 1 joint clamp band

KIT PASSANTE PER TETTI IN LEGNO DOPPIA PARETE/TUBO PELLET
WOODEN ROOF CROSSING KIT DW/PELLET PIPE

CODE Ø TL Ø DP

KITPTLTN080 80 80/130 1.391,50

KITPTLTN100 100 100/150 1.467,00

PELLET 1.2 V
2
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CODE Ø

DPINF162080 80

DPINF162100 100

DPINF162130 130

DPINF162150 150

DPINF162180 180

DPINF162200 200

DPINF162250 250

DPINF162300 300

CODE Ø

DPINF163080 80

DPINF163100 100

DPINF163130 130

DPINF163150 150

DPINF163180 180

DPINF163200 200

DPINF163250 250

DPINF163300 300

ROSONE VERN. NERO REGOLABILE 0°-18° PER ESTERNO PASSANTE 
0º-18° ADJUSTABLE ROSETTE FOR OUTDOOR

ROSONE VERN. NERO REGOLABILE 18°-30° PER ESTERNO PASSANTE 
18º-30° ADJUSTABLE ROSETTE FOR OUTDOOR

PE
LL

ET
 1.

2 
V

2
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L/P N
ERO

LEGNA 1.2 V2 
Serie per stufe e caminetti a legna 
Wood stove and fi replace series

PELLET 1.2 V2
Serie Pellet 
Pellet series – Black

L/P NERO 
Monoparete Inox Verniciato Nero  
Single-wall black painted

LEGNA G 
Serie per stufe e caminetti a legna sp. 12 /10 (con guarnizione) 
Series for wood stoves and fi replaces, thickness 12/10 (with gasket)

PAGE 

332
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340
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L/
P 

N
ER

O

Monoparete
Inox verniciato
nero
Single-wall black painted

L/P NERO
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DESCRIZIONE 
Canale da fumo monoparete in acciaio 1.4404 (AlSI316), di spessore 0,5 mm ricoperto con vernice siliconica di colore 
nero. Range diametri: 80 - 300 mm.

DESCRIPTION 
Single-wall smoke duct made of steel type 1.4404 (AISI316), thickness: 0.5 mm, coated with black silicone paint. Diameter 
range: 80 - 300 mm.

APPLICAZIONI 
Evacuazione fumi umidi e secchi in pressione positiva e depressione, prodotti di ventilazione, vapori.

APPLICATIONS
Evacuation of wet and dry smoke under positive and negative pressure, ventilation products, fumes.

DIAMETRI DI PRODUZIONE IN MM

80 100 120

* ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA
* OTHER DIAMETERS UPON REQUEST

CERTIFICAZIONI 
Certifi cato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica.

CERTIFICATES 
Certifi cate of conformity of the factory production control.

L/P N
ERO

          MADE IN ITALY          

Monoparete
Inox verniciato
nero
Single-wall black painted

L/P NERO  
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DESIGNAZIONE  
DESIGNATION

Canale da fumo EN 1856-2 
Smoke duct EN 1856-2  
T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O(50)M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canale da fumo EN 1856-2 
Smoke duct EN 1856-2  
T450 – N1 – W – V2 – L50050 – G(800)M

EN 1856-2/09 : Normativa di riferimento
 : Reference standard

T200  : Classe di temperatura ( 200°C ) 
 : Temperature class  ( 200°C ) 

P1 : Classe di pressione ( 200Pa ) 
 : Pressure class ( 200Pa ) 

W : Resistenza alla condensa ( W : umido  -  D : secco )
 : Condensate resistance ( W : wet - D : dry )
 
V2 : Resistenza alla corrosione ( Si )
 : Corrosion resistance ( Yes ) 

L50 : Specifica del materiale utilizzato ( A316L )
 : Material specification ( A316L )
 
050 : Spessore del materiale ( 5/10 )
 : Material thickness ( 5/10 )
 
O : Resistenza al fuoco di fuliggine ( G=si  - O=no )
 : Soot fire resistance ( G=yes  - O=no )
  
(50)M : Distanza dal materiale combustibile ( in mm )
 : Distance to combustible material ( in mm )
 

EN 1856-2/09 : Normativa di riferimento
 : Reference standard

T450  : Classe di temperatura ( 450°C ) 
 : Temperature class  ( 450°C ) 

N1 : Classe di pressione ( 200Pa ) 
 : Pressure class ( 200Pa ) 

W : Resistenza alla condensa ( W : umido  -  D : secco )
 : Condensate resistance ( W : wet - D : dry )
 
V2 : Resistenza alla corrosione ( Si )
 : Corrosion resistance ( Yes ) 

L50 : Specifica del materiale utilizzato ( A316L )
 : Material specification ( A316L )
 
050 : Spessore del materiale ( 5/10 )
 : Material thickness ( 5/10 )
 
G : Resistenza al fuoco di fuliggine ( G=si  - O=no )
 : Soot fire resistance ( G=yes  - O=no )
  
(800)M : Distanza dal materiale combustibile ( in mm )
 : Distance to combustible material ( in mm )
 

L/
P 

N
ER

O

          MADE IN ITALY          
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RACC. A T 90° STACCO MASCHIO
90° TEE, MALE BRANCH

RACC. A T 90° STACCO RIDOTTO 80 MASCHIO
90° TEE MALE BRANCH REDUCED TO 80

RACC. A T 90° STACCO FEMMINA
90° TEE FEMALE BRANCH

TAPPO CON SCARICO
CAP WITH DRAIN

RACC. A T 90° STACCO RIDOTTO 80 FEMMINA
90° TEE FEMALE  BRANCH REDUCED TO 80

MANICOTTO FEMMINA/FEMMINA
FEMALE/FEMALE SLEEVE

EL. LINEARE H=2000
STRAIGHT ELEMENT H=2000

EL. LINEARE H=500
STRAIGHT ELEMENT H=500

EL. LINEARE H=1000
STRAIGHT ELEMENT H=1000

EL. LINEARE H=250
STRAIGHT ELEMENT H=250

CODE Ø

MPNPF007080 80

MPNPF007100 100

CODE Ø

MPNPF003080 80

MPNPF003100 100

MPNPF003120 120

CODE Ø

MPNPF001080 80

MPNPF001100 100

MPNPF001120 120

CODE Ø

MPNPF005080 80

MPNPF005100 100 

MPNPF005120 120

CODE Ø

MPNPF012080 80

MPNPF012100 100

MPNPF012120 120

CODE Ø

MPNPF014100 100

MPNPF014120 120

CODE Ø

MPNPF013080 80

MPNPF013100 100

MPNPF013120 120

CODE Ø

MPNPF015100 100

MPNPF015120 120

CODE Ø

MPNPF028080 80

MPNPF028100 100

MPNPF028120 120

CODE Ø

MPNPF025080 80

MPNPF025100 100

MPNPF025120 120

MPNPF015100

MPNPF015120
L/P N

ERO
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CURVA A 90°
90° ELBOW

CURVA A 45°
45° ELBOW

TAPPO CIECO
BLIND CAP

MANICOTTO MASCHIO/MASCHIO
MALE/MALE SLEEVE

CODE Ø

MPNPF029080 80

MPNPF029100 100

MPNPF029120 120

CODE Ø

MPNPF026080 80

MPNPF026100 100

MPNPF026120 120

CURVA A 90° CON ISPEZIONE
90° ELBOW W/ INSPECTION DOOR

CURVA GIREVOLE REGOLABILE 0-90°
0-90° ADJUSTABLE ELBOW

TERMINALE ANTIVENTO
WINDPROOF CAP

GRIGLIA ASPIRAZIONE NERA
AIR INTAKE GUARD, BLACK

GRIGLIA SCARICO ORIZZONTALE
HORIZONTAL EXHAUST GUARD

EL. LINEARE H=500 MP C/PRELIEVO FUMI A316 sp.5/10                          
S/W STRAIGHT EL H=500 W/SMOKE SAMPLING

CODE Ø

MPNPF010080 80

MPNPF010100 100

MPNPF010120 120

CODE Ø

MPNPF009080 80

MPNPF009100 100

MPNPF009120 120

CODE Ø

MPNPF011080 80

MPNPF011100 100

MPNPF011120 120

CODE Ø

MPNPF016080 80

MPNPF016100 100

MPNPF016120 120

CODE Ø

MPNPF036080 80

MPNPF036100 100

MPNPF036120 120

CODE Ø

MPNPF038080 80

MPNPF038100 100

CODE Ø

ALNIF027060 60

ALNIF027080 80

ALNIF027100 100

CODE Ø

MPNPF018080 80

MPNPF018100 100

MPNPF018120 120

GRIGLIA ASPIRAZIONE NERA
AIR INTAKE GUARD, BLACK

L/
P 

N
ER

O



356 AUMENTO DI SEZIONE MASCHIO/FEMMINA
INCREASER, MALE/FEMALE

AUMENTO DI SEZIONE MASCHIO/MASCHIO
INCREASER, MALE/MALE

RACC. CALDAIA FEMMINA/FEMMINA
BOILER ADAPTER, FEMALE/FEMALE

ROSONE A MURO PASSANTE
CROSSING ROSETTE FOR WALL

RIDUZIONE DI SEZIONE FEMMINA/MASCHIO
REDUCER, FEMALE/MALE

ROSONE UNICO PER SOLAIO/PARETE
UNIQUE ROSETTE FOR ROOF/WALL

FASCETTA DI GIUNZIONE
JOINT BAND

COLLARE CON TASSELLO
PIPE CLAMP W/ WALL PLUG

FASCETTA COPRIGIUNTO
JOINT CLAMP BAND

CODE Ø

MPNPF051080 80

MPNPF051100 100

MPNPF051120 120

CODE Ø

MPNPF044080 80

MPNPF044100 100

MPNPF044120 120

CODE Ø

MPNPF052080 80

MPNPF052100 100

MPNPF052120 120

CODE Ø

MPNPF080MX100F 80/100

MPNPF080MX120F 80/120

MPNPF100MX120F 100/120

CODE Ø

MPNPF080MX100M 80/100

MPNPF080MX120M 80/120

MPNPF100MX120M 100/120

CODE Ø

MPNPF080FX100F 80/100

MPNPF080FX120F 80/120

MPNPF100FX120F 100/120

CODE Ø

MPNPF080FX100M 80/100

MPNPF080FX120M 80/120

MPNPF100FX120M 100/120

CODE Ø

MPNPF066080 80

MPNPF066100 100

CODE Ø

MPNPF065080 80

MPNPF065100 100

MPNPF065120 120

ROSONE UNICO PER SOLAIO/PARETE
UNIQUE ROSETTE FOR ROOF/WALL

MPNPF065080

MPNPF065100

MPNPF065120

L/P N
ERO

COLLARE FISSA TUBO CON TASSELLO
WALL BRACKET WITH FISCHER

CODE Ø BOX

MPNPF094080 80 2

MPNPF094100 100 2



357ROSONE IN LAMIERA*
SHEET METAL ROSETTE*

ROSONE IN LAMIERA*
SHEET METAL ROSETTE*

ORING DI TENUTA
O-RING SEAL

CODE I   Ø   E

MPNPF062080  80    180

MPNPF062100 100   200

MPNPF062120 120   220

CODE Ø

TNSPF032080 80

TNSPF032100 100

CODE Ø

MPIIF053080 80

MPIIF053100 100

MPIIF053120 120

	

*In 2 semilune
*In 2 semilunes

L/
P 

N
ER

O
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LEG
N

A
 G

LEGNA 1.2 V2
Serie per stufe e caminetti a legna 
Wood stove and fi replace series

PELLET 1.2 V2
Serie Pellet 
Pellet series - Black

L/P NERO 
Monoparete Inox Verniciato Nero 
Single-wall black painted

LEGNA G 
Serie per stufe e caminetti a legna sp. 12 /10 (con guarnizione) 
Wood stoves and fi replaces series, thickness 12/10 (with gasket)

PAGE 
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LE
G

N
A

 G

Serie per stufe
e caminetti 
a legna con 
guarnizione
Wood stoves and fireplaces series 
with gasket

LEGNA G
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DESCRIZIONE 
SERIE PER STUFE E CAMINETTI A COMBUSTIONE COMBINATA LEGNA-PELLET
Queste stufe permettono di avere la massima autonomia di riscaldamento a biomassa, garantendo la combustione a 
pellet con i suoi automatismi, ma in assenza di alimentazione elettrica, mantiene vivo il riscaldamento a legna con il suo 
classico crepitio.
Prodotto in acciaio alluminato DX 53 + AS spessore 12/10
Diametri prodotti 120, 130 e 150
Imbocco maschio femmina con strozzatura 50 mm fornita di guarnizione in viton
Verniciatura siliconica colore Senotherm termoresistente fino a 500° colore nero

DESCRIPTION 
SERIES FOR BI-FUEL PELLET/WOOD-BURNING STOVES AND CHIMNEYS
These stoves allow the maximum independence for biomass heating: they grant pellet combustion with its automation 
and, in case of no electrical supply, they keep the wood heating alive with its classic crackle.
Aluminium coated steel DX53 + AS thickness 12/10
Manufactured diameters: 120, 130 and 150
Male-female entrance with necking 50 mm, supplied with viton gasket
Silicone coating with Senotherm paint, heat-resistant up to 500°C – Black colour

APPLICAZIONI 
Applicazione come designazione norma 1443 “canale da fumo”

APPLICATIONS
Application as per European Standard 1443: “Connecting flue pipe”

DIAMETRI DI PRODUZIONE IN MM
DIAMETERS PRODUCED

120 130 150

CERTIFICAZIONI 
Certificato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica.

CERTIFICATES 
Certificate of conformity of the factory production control.
 
 
 
 
 
 

LEG
N

A
 G

          MADE IN ITALY          

LEGNA G  
  

Serie per stufe
e caminetti 
a legna con 
guarnizione
Series for wood stoves and fireplaces, with gasket
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DESIGNAZIONE  
DESIGNATION

CON GUARNIZIONE  
WITH GASKET

Sistema di camino UNI EN 1856
Chimney system EN 1856 
T250-P1-W-V2-L05120-O80

 
 
 
 
 
 

 
 
SENZA GUARNIZIONE  
WITHOUT GASKET

Sistema di camino UNI EN 1856
 Chimney system EN 1856  
T450-N1-D-V2-L05120-G600NM

UNI EN 1856 : Normativa di riferimento
 : Reference standard

T250  : Classe di temperatura ( 250°C ) 
 : Temperature class  ( 250°C ) 

P1 : Classe di pressione ( 200Pa ) 
 : Pressure class ( 200Pa ) 

W : Resistenza alla condensa ( W : umido  -  D : secco )
 : Condensate resistance ( W : wet - D : dry )
 
V2 : Resistenza alla corrosione ( Si )
 : Corrosion resistance ( Yes ) 

L50 : Specifica del materiale utilizzato ( A316L )
 : Material specification ( A316L )
 
120 : Spessore del materiale ( 12/10 )
 : Material thickness ( 12/10 )
 
O : Resistenza al fuoco di fuliggine ( G=si  - O=no )
 : Soot fire resistance ( G=yes  - O=no )
  
(80) : Distanza dal materiale combustibile ( 80 mm )
 : Distance to combustible material ( 80 mm )
 

UNI EN 1856 : Normativa di riferimento
 : Reference standard

T450  : Classe di temperatura ( 450°C ) 
 : Temperature class  ( 450°C ) 

N1 : Classe di pressione ( 40Pa ) 
 : Pressure class ( 40Pa ) 

D : Resistenza alla condensa ( W : umido  -  D : secco )
 : Condensate resistance ( W : wet - D : dry )
 
V2 : Resistenza alla corrosione ( Si )
 : Corrosion resistance ( Yes ) 

L50 : Specifica del materiale utilizzato ( A316L )
 : Material specification ( A316L )
 
120 : Spessore del materiale ( 12/10 )
 : Material thickness ( 12/10 )
 
G : Resistenza al fuoco di fuliggine ( G=si  - O=no )
 : Soot fire resistance ( G=yes  - O=no )
  
(600) : Distanza dal materiale combustibile ( 600 mm )
 : Distance to combustible material ( 600mm )

NM : Installazione senza test di resistenza meccanica 
 aggiuntivo / designazione finale del produttore
 : Installed without additional mechanical test / 
 manufacturer final designation
 

LE
G

N
A

 G

          MADE IN ITALY          

Serie per stufe
e caminetti 
a legna con 
guarnizione
Series for wood stoves and fireplaces, with gasket
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CURVA A 90° CON ISPEZIONE E  GUARNIZIONE IN VITON
90° ELBOW W/ INSPECTION DOOR AND VITON GASKET

CURVA A 45° CORTA CON GUARNIZIONE IN VITON
SHORT 45° ELBOW WITH VITON GASKET

EL. LINEARE H=1000 CON GUARNIZIONE IN VITON
STRAIGHT ELEMENT H=1000 MM WITH VITON GASKET

EL. LINEARE H=500 CON GUARNIZIONE IN VITON
STRAIGHT ELEMENT H=500 MM WITH VITON GASKET

EL. LINEARE H=250 CON GUARNIZIONE IN VITON
STRAIGHT ELEMENT H=250 MM WITH VITON GASKET

CURVA A 90° CON GUARNIZIONE IN VITON
90° ELBOW WITH VITON GASKET

CODE Ø

TNST12F001120CG 120

TNST12F001130CG 130

TNST12F001150CG 150

CODE Ø

TNST12F003120CG 120

TNST12F003130CG 130

TNST12F003150CG 150

CODE Ø

TNST12F005120CG 120

TNST12F005130CG 130

TNST12F005150CG 150

CODE Ø

TNST12F006120CG 120

TNST12F006130CG 130

TNST12F006150CG 150

CODE Ø

TNST12F007120CG 120

TNST12F007130CG 130

TNST12F007150CG 150

CODE Ø

TNST12F008120CCG 120

TNST12F008130CCG 130

TNST12F008150CCG 150

LEG
N

A
 G



363CURVA A 45° CON GUARNIZIONE IN VITON
45° ELBOW WITH VITON GASKET

RACC. A T 90° M-M  CON TAPPO E  GUARNIZIONE IN VITON   
90° TEE M-M WITH CAP AND VITON GASKET

CURVA A 45° CON ISPEZIONE E  GUARNIZIONE IN VITON
45° ELBOW W/ INSPECTION DOOR AND VITON GASKET

EL. TELESCOPICO L 330/280 MM
TELESCOPIC ELEMENT L 330/280 MM  

KIT ANTICONDENSA MASCHIO MASCHIO CON GUARNIZIONE IN VITON
KIT ANTI-CONDENSATION MALE MALE WITH VITON GASKET

CURVA A 30° CON GUARNIZIONE IN VITON
30° ELBOW WITH VITON GASKET

CODE Ø

TNST12F027120CG 120

TNST12F027130CG 130

TNST12F027150CG 150

CODE Ø

TNST12F042120CG 120 45.50

TNST12F042130CG 130 47.50

TNST12F042150CG 150 51.50

CODE Ø

TNST12F008120CG 120

TNST12F008130CG 130

TNST12F008150CG 150

CODE Ø

TNST12F009120CG 120

TNST12F009130CG 130

TNST12F009150CG 150

CODE Ø

TNST12F016120CG 120

TNST12F016130CG 130

TNST12F016150CG 150

CODE Ø

TNST12F022120CG 120

TNST12F022130CG 130

TNST12F022150CG 150

LE
G

N
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Via Pacinotti, 19 - 35017
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Tel.: +39 049 9368052 
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FOLLOW US:
Triveneta Fumi SRL

@triveneta.fumi

Triveneta Fumi
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