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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°: LIS0116102015LEX

1. Tipo di prodotto:
Condotto metallico flessibile doppia parete a sezione circolare liscio interno
EN 1856-2:2009

2. Serie:
LISCIOFLEX

Condotto LISCIOFLEX DN (50-400): T600 N1 W V2 L50010 G
Condotto LISCIOFLEX DN (60-80-100): T200 P1 W V2 L50010 O (*)
Condotto LISCIOFLEX DN (50-400): T600 N1 W V2 L50012 G
Condotto LISCIOFLEX DN (60-80-100): T200 P1 W V2 L50012 O (*)
(*) con manicotto di tenuta

3. Ultilizzo:

Convogliamento dei prodotti della combustione da apparecchi termici verso
I'atmosfera esterna

Realizzazione di condotti, canne fumarie per intubamento di caldaie ad aria soffiata,
atmosferica e pressurizzata.
E adatto inoltre per apparecchi di tipo “B” e “C” anche a condensazione,
caminetti e stufe a pellets e legna naturale

4. Costruttore:

Meniflex s.r.l. unipersonale
via Apollo XI, 25/27 - 37059
Santa Maria di Zevio (VR) - Italy

5. Nome e indirizzo del mandatario:

Non applicabile
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6. Tipo di sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto
da costruzione di cui al CPR, allegato V-

Sistema 2+ e Sistema 4 (per terminali comignolo)

7. Ente notificato:

IMQ s.p.a.
via Quintiliano, 43 - 20138
Milano (MI) - Italy

Certificato n° 0051-CPR-0041

8. Dichiarazioni di prestazione in accordo con UNI EN 1856-2:2009:

8.1 Resistenza a compressione su elemento a T

LISCIOFLEX DN (50-160): fino a 30 m lineari di prodotto

LISCIOFLEX DN (170-200): fino a 25 m lineari di prodotto
LISCIOFLEX DN (220-250): fino a 20 m lineari di prodotto
LISCIOFLEX DN (280-300): fino a 15 m lineari di prodotto
LISCIOFLEX DN (320-400): fino a 10 m lineari di prodotto

8.2 Resistenza a compressione su supporto

LISCIOFLEX DN (50-160): fino a 30 m lineari di prodotto

LISCIOFLEX DN (170-200): fino a 25 m lineari di prodotto

LISCIOFLEX DN (220-250): fino a 20 m lineari di prodotto

LISCIOFLEX DN (280-300): fino a 15 m lineari di prodotto

LISCIOFLEX DN (320-400): fino a 10 m lineari di prodotto
8.3 Resistenza a trazione per sospensione

LISCIOFLEX DN (50-400): fino a 30 m lineari di prodotto

8.4 Resistenza a trazione nell'inserimento in cavedio
LISCIOFLEX DN (50-400): fino a 500 N

8.5 Resistenza allo schiacciamento
LISCIOFLEX DN (50-400): fino a 640 N
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8.6 Resistenza a torsione

LISCIOFLEX DN (50): fino a 12,5 Nm
LISCIOFLEX DN (60): fino a 14,7 Nm
LISCIOFLEX DN (70): fino a 16,9 Nm
LISCIOFLEX DN (75): fino a 18,0 Nm
LISCIOFLEX DN (80): fino a 19,1 Nm
LISCIOFLEX DN (85): fino a 20,2 Nm
LISCIOFLEX DN (90): fino a 21,3 Nm

LISCIOFLEX DN (100):
LISCIOFLEX DN (110):
LISCIOFLEX DN (115):
LISCIOFLEX DN (120):
LISCIOFLEX DN (125):
LISCIOFLEX DN (130):
LISCIOFLEX DN (135):
LISCIOFLEX DN (140):
LISCIOFLEX DN (150):
LISCIOFLEX DN (155):
LISCIOFLEX DN (160):
LISCIOFLEX DN (170):
LISCIOFLEX DN (180):
LISCIOFLEX DN (190):
LISCIOFLEX DN (200):

fino a 23,5 Nm
fino a 25,7 Nm
fino a 26,8 Nm
fino a 27,9 Nm
fino a 29,0 Nm
fino a 30,1 Nm
finoa 31,2 Nm
fino a 32,4 Nm
fino a 34,5 Nm
fino a 35,6 Nm
fino a 36,7 Nm
fino a 38,9 Nm
finoa 41,1 Nm
fino a 43,3 Nm
fino a 45,5 Nm

LISCIOFLEX DN (220-400): fino a 50,0 Nm

8.7 Resistenza al fuoco
LISCIOFLEX DN (50-400): T600 G (**)
(**) senza manicotto di tenuta

8.8 Classe di tenuta alla pressione

LISCIOFLEX DN (50-400): N1
LISCIOFLEX DN (60-80-100): P1 (*)
(*) con manicotto di tenuta

8.9 Valore medio di rugosita
LISCIOFLEX DN (50-400): 3 mm

8.10 Resistenza termica media di parete
LISCIOFLEX DN (50-400): NA
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8.11 Resistenza allo shock termico

LISCIOFLEX DN (50-400): T600G - Si
LISCIOFLEX DN (60-80-100): T200 O (*) -
(*) con manicotto di tenuta

8.12 Installazione non verticale (disallineamento massimo)
LISCIOFLEX DN (50-400): angolo di installazione < 45°

8.13 Altezza autoportante
LISCIOFLEX DN (50-400): NA

8.14 Durabilita

8.14.1 Resistenza alla diffusione del vapore
LISCIOFLEX DN (50-400): Si

8.14.2 Resistenza alla penetrazione della condensa
LISCIOFLEX DN (50-400): Si

8.14.3 Resistenza alla corrosione
LISCIOFLEX DN (50-400): V2

8.14.4 Resistenza al congelamento
LISCIOFLEX DN (50-400): Si

9.0 Le prestazioni del prodotto identificato nei punti 1 e 2 precedenti sono in conformita
con le prestazioni di cui ai punti 8. La presente Dichiarazione di Prestazione é rilasciata
sotto I'esclusiva responsabilita del costruttore identificato nel punto 4.

Responsabile per conto del costruttore:
Sig. Zamboni Elio Presidente

Santa Maria di Zevio, 16 ottobre 2015
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