
(nostra denominazione : Legna G)

i produttivi in fabbrica 

                                                                                                                                 
 

Triveneta Fumi srl 
Via Pacinotti 19 
35017 Piombino Dese (PD) 
Tel.049/9368052   Fax 049/9367574  
Internet: www.trivenetafumi.it   

  Mail: info@trivenetafumi.it 
        C.F. / P.I. 04290880287 

 

LIBRETTO D’ISTRUZIONI, USO, MANUTENZIONE 

E NOTE TECNICHE  

PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE 

DEI SEGUENTI SISTEMI FUMARI METALLICI: 

 

 

 

 

                  

                               

 

Prodotto da Triveneta Fumi srl marcato 

Certificato di conformità del controllo dei process

 

 
  

 

Tubo nero All-New
(tubo nero legna-pellet 1.2mm c/oring)

Vers. 2026



.    Alla 

in qualsiasi modalità di funzionamento e solo nei 

a relativa insertatrice, disponibili  su richiesta.  La chiusura 

to verso l'alto sia con innesto maschio rivolto possono essere installati sia con innesto maschio rivol

ne, all’uso e manutenzione del sistema 

                                                                                                                                 
 

 

 

Applicazioni 
• Il sistema di scarico fumi mono parete può essere utilizzato per convogliare all'esterno i prodotti della combustione, provenienti da stufe e caminetti, 

alimentati a legna/pellet di legna di classe A1 secondo ISO EN UNI 17225. È vietato l'abbinamento con apparecchi alimentati a combustibili diversi. 

• I diametri disponibili sono: 120 mm, 130 mm e 150 mm. 

• Il sistema può essere utilizzato solo a vista oppure in vani apribili e ispezionabili, e solo come canale da fumo. Non può essere installato all'esterno 
dell’edificio né come condotto per intubamento all’interno di asole tecniche o altro vano chiuso. 

• Il sistema di scarico fumi mono parete può essere utilizzato per il funzionamento a secco (D) senza le guarnizioni o per il funzionamento a umido (W) con 
le guarnizioni. 

• Il sistema può funzionare in condizioni di depressione (N1) senza le guarnizioni e in condizioni di pressione (P1) con le guarnizioni. 

• Sconsigliamo l’uso del sistema in ambienti dove l’atmosfera è ricca di vapori alogeni (esempio lavanderie, tintorie, tipografie, acconciature). Nel caso di 
utilizzo in ambienti inquinati da tali sostanze, gli elementi del sistema perderanno la garanzia. 

• Leggere tutte le prestazioni di prodotto riportate nella DoP e le resistenze meccaniche. Il mancato rispetto di una o più delle prestazioni di prodotto e resistenze, riportate 
nella Dichiarazione di Prestazione, comporta l'automatica decadenza della garanzia. 

• Il sistema può essere abbinato con i sistemi monoparete, doppia parete, flessibile DP, monoparete Ovale, doppia parete iso10mm. La Triveneta Fumi srl non 
si assume nessuna responsabilità per l'abbinamento con prodotti di altro fabbricante e tipologia. 

Istruzioni generali 
a) Leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente libretto, prima di procedere all’installazio
b) Le istruzioni contenute nel presente manuale contribuiscono alla garanzia della sicurezza di persone, oggetti e animali, alla durata del prodotto e al corretto 

funzionamento. 
c) Questo libretto dovrà sempre essere conservato assieme al prodotto, come parte integrante del medesimo, anche in caso di trasferimento del materiale poiché dovrà 

essere sempre visionato prima dell’installazione, durante l’uso e per la manutenzione del prodotto/impianto. 
d) I componenti del sistema vanno installati in ottemperanza delle normative ISO, EN, UNI e della legislazione nazionale e locale vigenti in materia, in base 

al tipo di impianto, secondo le istruzioni di seguito riportate ed eseguite a regola d’arte solo da personale qualificato, come previsto dal D.M. 37/2008 e D.lgs. 28/2011 
e smi. 

e) Ogni impianto di scarico fumi dovrà essere progettato ai sensi del DM 37/08 e delle disposizioni legislative vigenti.  Dovrà inoltre essere eseguito un dimensionamento 
termo-fluidodinamico con verifica dell'impianto. 

f) Per impianti in esercizio, o comunque ove sia presente un collegamento elettrico, prima di effettuare qualsiasi operazione, si raccomanda di disattivare l’eventuale 
alimentazione elettrica. 

g) Gli elementi del sistema verso il basso. Prima della 
posa verificare la modalità di installazione seguendo anche le istruzioni del fabbricante dell'apparecchio, verificando il raccordo dell'apparecchio e verificando il 
possibile rischio di formazione di condensa, con calcolo termo-fluidodinamico. 

h) Utilizzare curve ed elementi dotati di ispezione, disponibili a catalogo, per consentire l'ispezione e la pulizia del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, 
come previsto dalla normativa vigente. 

i) Rispettare le distanze di sicurezza, in aria libera ventilata, dai materiali combustibili (vedi DoP). Si fa presente che per stabilire la distanza dai materiali combustibili 
sono state seguite le norme di prodotto EN1856 e EN1859. Prima di procedere all'installazione è necessario che l'installatore valuti attentamente le caratteristiche 
tecniche e le temperature di reazione di eventuali materiali adiacenti, oltre al legno (esempio arredi, tessuti, ...) e valutare l’opportunità di aumentare la distanza di 
sicurezza o di proteggere con idoneo sistema isolante/schermante. 

j) Verificare che il condotto installato risulti autoportante e che il peso non gravi sull'apparecchio. Per tal motivo è fondamentale l'utilizzo degli appositi supporti del 
sistema sia nei tratti orizzontali sia nei tratti verticali per sostenere il peso e per centrare il condotto. I supporti vanno installati ad una distanza l’uno 
dall’altro di 1 metro. Per conoscere lo sviluppo massimo installabile del sistema, è necessario consultare il libretto di istruzioni dell’apparecchio da collegare, attenersi 
alla norma vigente e eseguire un calcolo termo fluido dinamico secondo norma tecnica vigente. 

k) Al termine dell’installazione, effettuare la prova di tenuta come previsto dalle normative e leggi vigenti, per verificare la corretta posa del sistema e la rispondenza alla 
classe di tenuta ai gas della designazione di prodotto installata. 

l) Per l'analisi dei fumi e la prova di tiraggio, come da Leggi e norme tecniche vigenti sulle prove in campo, effettuare il foro sull’elemento lineare, utilizzando una punta 
in acciaio dedicata. Inserire nel foro passante esclusivamente l'inserto M10 o M12, da applicare con l
del foro di prelievo sarà garantita dalla vite in dotazione all’inserto relativo. Non è ammesso l’utilizzo di altro tipo di sistema e materiali per la realizzazione del foro di 
prelievo, pena la decadenza della garanzia. La Triveneta Fumi srl declina da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura e tipo dovuti alla realizzazione del foro di 
prelievo e alla sua chiusura, non conformi alle indicazioni su riportate. 

m) In fase progettuale, e prima della posa del sistema, eseguire sempre un dimensionamento ai sensi della EN13384 per scegliere il diametro ottimale per il tipo di 
apparecchio/impianto. Nel caso di presenza di curve e tratti sub orizzontali, è fondamentale il rispetto del calcolo fluidodinamico, delle disposizioni del fabbricante 
dell'apparecchio e delle norme tecniche vigenti. Per i cambi di sezione usare gli appositi raccordi accessori di aumento e riduzione. 

n) Prima della posa verificare l'idoneità del locale di installazione e la coesistenza con altri impianti, nel rispetto della normativa tecnica vigente e in funzione del tipo di 
apparecchio da installare. 

o) Prima della posa verificare la tipologia del materiale di cui è costituita la parete/soffitto per quanto riguarda l'infiammabilità, la consistenza e l'idoneità a supportare 
e sostenere eventuali supporti di tenuta e il peso del sistema. 

p) Nel caso si renda necessario l'utilizzo della valvola di limitazione del tiraggio, ove consentita dal fabbricante dell'apparecchio, è possibile l'utilizzo dell'apposito 
elemento con valvola. L'elemento con valvola deve essere posto nel locale di installazione immediatamente sopra l'apparecchio. L'installatore deve comunicare, in 
forma scritta, all'utilizzatore il modo di utilizzo della valvola e la corrispondenza della posizione con l'apertura (senso fumi = valvola aperta). Vedi libretto di istruzioni 
della valvola. La valvola di limitazione del tiraggio è vietata nei tratti di canale da fumo che possono funzionare in pressione positiva, pertanto è ammesso l’utilizzo solo 
per apparecchi non dotati di ventilatore lato fumi canali da fumo operanti esclusivamente in funzionamento in 
depressione (N1). 

q) Per l’installazione dell’elemento lineare predisposto per l’inserimento delle sonde per la misura della temperatura dei fumi e del tiraggio, seguire scrupolosamente le 
istruzioni riportate nel manuale di installazione, uso e manutenzione del fornitore delle sonde medesime, in quanto non fanno parte del sistema 
fine della posa eseguire la prova di tenuta in pressione P1 o in depressione N1 per verificare la corretta posa e la corrispondenza con la designazione di prodotto scelta 
e l’installazione eseguita (vedi elenco designazioni e DoP). In caso di esito negativo della prova di tenuta è vietato proseguire con la messa in esercizio e si dovrà 
verificare la causa della perdita e provvedere alla messa in sicurezza. La Triveneta Fumi srl declina ogni responsabilità, richiesta danni e onere diretto e indiretto dovuto 
all’installazione delle sonde e al loro collegamento con il sistema di lettura. La Triveneta Fumi srl si assume la responsabilità esclusivamente per difetti di produzione 
dell’elemento lineare , dotato di fori predisposti per l’allacciamento futuro delle sonde di lettura. 

r) Gli elementi e gli accessori del sistema e l’imballo possono costituire un pericolo, tenerli perciò lontano da bambini, persone interdette, persone inesperte 
e/o non autorizzate e animali. Tutte le parti che compongono l’imballo devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni locali vigenti. 

s) Gli elementi e gli accessori del sistema vengono consegnati pronti per la posa (vedi Montaggio). Non apportare nessuna modifica agli elementi e accessori, 
senza autorizzazione scritta del costruttore. Ogni modifica interna, esterna, su ogni elemento e accessorio si considera MANOMISSIONE, con decadenza immediata 
della garanzia e di ogni responsabilità della Triveneta Fumi srl. 

t) La Triveneta Fumi srl declina ogni responsabilità per sinistri e danni a persone, oggetti mobili e immobili, animali, avvenuti durante le fasi di preinstallazione, 
installazione e post installazione, dovuti a manomissioni e/o scorretta posa, in difformità dal presente manuale e dalle normative tecniche e legislazione vigente o 
interventi eseguiti da personale non abilitato DM37/08 e D.lgs. 28/2011 e smi. 

 
Verificare l’integrità degli elementi e accessori al momento dello sballaggio. 
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Istruzioni di montaggio 

 
Gli elementi del sistema sono stati realizzati per ottenere una rapida installazione.  
Attenersi sempre agli schemi di montaggio realizzati dal progettista/responsabile tecnico e/o riportati nel progetto dell’impianto, e alle istruzioni riportate nel 
presente manuale. Il corretto utilizzo delle istruzioni vi permette di non compromettere l’intero sistema e di non far decadere le garanzie del prodotto. 
 
Prima di procedere all’installazione accertarsi sull'idoneità delle caratteristiche tecniche del prodotto (vedi DoP e resistenze meccaniche seguenti).  

• Inserire la guarnizione di tenuta in Viton a corredo all’esterno del giunto maschio, nell'apposito incavo, con i labbri rivolti verso l’esterno.  

• Assemblare gli elementi, utilizzando la scivolina o talco sulla parte maschio dell’elemento. L’utilizzo di sostanze diverse da quelle consigliate potrebbe 
rovinare gli elementi facendo decadere la garanzia. 

• Assemblare gli elementi inserendo la parte maschio all'interno della parte femmina del tubo successivo. L'innesto di accoppiamento misura 50 mm. Per una 
corretta installazione, innestare gli elementi in battuta fino a fine corsa. 

• Verificare la corretta posizione della guarnizione, nella parte maschio dopo l’innesto.  

• Devono essere sempre evitati zone di deposito dei prodotti della combustione solidi per 
evitare possibili incendi della fuliggine/catrame. Devono essere evitati zone di deposito e 
ristagno di eventuali condense. In tali casi la garanzia decade automaticamente. 

• Alla fine dei lavori di installazione eseguire la prova di tenuta in P1/N1 per verificare la 
corretta posa e la corrispondenza con la designazione di prodotto scelta e installata (vedi 
elenco designazioni e DoP). 

• Nel caso di utilizzo di un raccordo a soffitto o a parete telescopico, fissare il raccordo sulla 
struttura edile e considerare la profondità della parte telescopica di 200 mm. 

• Nel caso di utilizzo di un passante per pareti o tetti e solai in legno, leggere attentamente 
il libretto di istruzioni e installazione del medesimo. È ammesso l'utilizzo esclusivamente 
di un passante a parete o soffitto/solai certificato con la     

• Per l'installazione di tratti sub-orizzontali, la pendenza dovrà essere maggiore o uguale al 
3% e dovranno essere utilizzati gli appositi sistemi di sostegno del peso.  

• In assenza di materiale infiammabile, verificare comunque, le zone di attraversamento del 
sistema e prevedere possibili surriscaldamenti delle pareti e superfici attraversate. Inoltre, 
nel caso di attraversamento di pareti o solai in muratura, prevedere l'isolamento del 
sistema per evitare raffreddamento dei fumi. 

• In caso di installazione in vicinanza di murature divisorie di multiproprietà (esempio 
condominio, bifamiliari...) prevedere un idoneo isolamento per evitare il surriscaldamento 
delle superfici rivolte verso l'altrui proprietà. 

• Il canale da fumo non deve ostruire o ridurre il passaggio dei fumi nel camino. 

• Alla fine della posa, accendere l'apparecchio, come da istruzioni del fabbricante. 
L'accensione deve essere fatta gradatamente, se i tubi installati sono nuovi, al fine di 
garantire l’aggrappamento finale del colore degli stessi.  

• Se, durante l'accensione, si dovessero verificare perdite di prodotti della combustione nel locale di installazione, provvedere ad aerare immediatamente il 
locale, verificare la causa della fuoriuscita e porre rimedio al problema. 
 

Per le corrette operazioni di installazione dei propri prodotti, la Triveneta Fumi srl organizza periodicamente corsi di aggiornamento e dimostrazione pratica.  

 

 

        
Distanze di sicurezza

 
Gli elementi e gli accessori del sistema devono essere installati rispettando una distanza 

dal legno di almeno 600 mm (vedi DoP) Attenzione: non apporre mai oggetti o quant’altro risulti sensibile 

al calore ad una distanza inferiore a quella suddetta dal prodotto. 

(Si fa presente che per stabilire la distanza dai materiali combustibili sono state seguite le norme di 

prodotto EN1856 e EN1859. Prima di procedere all'installazione è necessario che l'installatore valuti 

attentamente le caratteristiche tecniche e le temperature di reazione di eventuali materiali adiacenti, 

oltre al legno (esempio arredi, tessuti, ...)) e valutare l’opportunità di aumentare la distanza di sicurezza 

o di proteggere con idoneo sistema isolante/schermante. 
 

Attenzione:  

Non apporre mai oggetti sensibili al calore ad una distanza inferiore ai 600 mm e non appoggiare o 

avvicinare indumenti sui tubi, curve, raccordi e accessori, neppure se bagnati/umidi.  

Non toccare il canale da fumo con parti del corpo o con indumenti durante il funzionamento 

dell’apparecchio. Per evitare ustioni da contatti accidentali è consigliabile installare sempre l’apposita 

protezione (copri tubo antiscottatura). 
 Se il condotto attraversa un solaio/tetto di legno utilizzare sempre il PASSANTE TETTI IN LEGNO 

appositamente ideato per il passaggio attraverso solai e tetti di materiale infiammabile (vedi DoP e 

libretto di istruzioni, installazione, uso e manutenzione del passante). 

 

Se il condotto attraversa una parete di legno utilizzare sempre il passante per pareti in legno appositamente ideato per il passaggio attraverso pareti di materiale 

infiammabile (vedi i documenti Prestazioni del sistema e libretto di istruzioni, installazione, uso e manutenzione del passante a parete). 

 

Rispettare sempre le distanze minime da materiale infiammabile indicate anche dal costruttore dell'apparecchio e degli accessori e dalle norme vigenti. 
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Alla fine della posa, accendere l'apparecchio, come da istruzioni del fabbricante. 
L'accensione deve essere fatta gradatamente, se i tubi installati sono nuovi, al fine di 
garantire l’aggrappamento finale del colore degli stessi.  

Alla fine della posa, accendere l'apparecchio, come da istruzioni del fabbricante. 
L'accensione deve essere fatta gradatamente, se i tubi installati sono nuovi, al fine di 
garantire l’aggrappamento finale del colore degli stessi.  

Attenzione:  Attenzione:  



NB:             distanza dal materiale infiammabile uguale a 3 volte il diametro nominale ma non inferiore a 375mm 

EN 1856-2  T450-N1-D-V2-L05120-G (xxx) NM

la garanzia di prodotto. 

ecadere automaticamente il condotto. Utilizzare esclusivamente

EN 1856-2  T250-P1-W-V2-L05120-O80

Tutti i prodotti della All-New sono conformi a

                                                   

                                                   

                           

 

 

Manutenzione

 

Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e di funzionamento dell'impianto e per garantire la sicurezza di persone, animali, oggetti mobili e immobili, è 

necessario istituire una manutenzione programmata da tecnici specializzati come citato nelle leggi/norme vigenti.  

a)

 

 Consigliamo almeno tre manutenzioni all'anno, di cui ad inizio stagione e a metà stagione, ed ogni qualvolta si rendesse necessario, comunque mai inferiori ad un 

eventuale regolamento comunale e/o provinciale e alle disposizioni dell'installatore.  

b)

 

 Per la manutenzione e la pulizia seguire scrupolosamente quanto indicato dalla norma UNI 10847. 

c)

 

La pulizia dovrà essere effettuata con le adeguate attrezzature e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.  

d)

 

 Non utilizzare spazzole in ferro, sistemi a percussione, sistemi rotanti e qualsiasi attrezzatura o sistema che possa graffiare, ammaccare o danneggiare in qualsiasi modo 

spazzole in plastica, teflon o spugne. L'utilizzo di attrezzatura diversa da quanto elencato farà d

e)

 

 La pulizia e la manutenzione vanno eseguite solo con l'impianto spento, freddo e scollegato dall'alimentazione elettrica. 

f)

 

Nel caso di impianto che utilizza le guarnizioni di tenuta nel canale da fumo, ad ogni manutenzione devono essere sostituite le guarnizioni per garantire la tenuta originaria 

dei prodotti della combustione. 

g)

 

Per la pulizia e manutenzione periodica delle sonde di misura del tiraggio e temperatura, seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione, uso e manutenzione 

del fornitore delle sonde in quanto non fanno parte del prodotto .  

h)

 

Nel caso di rimozione della vite dell’inserto per il prelievo fumi, assicurarsi di riposizionare correttamente la vite, dopo l’intervento di misura, utilizzando una chiave a 

brugola per la chiusura e assicurarsi della tenuta dei prodotti della combustione.  

i)

 

È vietata la bruciatura (l’incendio indotto dei residui della combustione) del Sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.  

j)

 

 Per le ispezioni e per la manutenzione si potrà accedere dall'apparecchio, ove possibile, dalle aperture delle curve e dei raccordi dotati di ispezione o, in alternativa, 

previo smontaggio del sistema.

 

k)

 

 Nel caso di incendio da fuliggine, tutti gli elementi interessati dall'incendio devono essere sostituiti. In caso di surriscaldamento da fuoco da fuliggine, oltre al 

deterioramento della vernice e delle eventuali guarnizioni, il sistema perde le caratteristiche di origine e deve essere sostituito. 

l)

 

 La manutenzione deve essere eseguita da tecnici abilitati ai sensi del DM 37/08 e qualificati FER D.lgs. 28/11 e smi. 

m)

 

Tutti gli elementi e gli accessori del sistema SERIE B-FUEL devono essere sostituti dopo un utilizzo di 10 anni solari.    

 

Identificazione del prodotto

 

 

Tipo di prodotto :  

lla norma di prodotto EN1856-2 con la seguente denominazione e idonei 

per apparecchi funzionanti a pellet di legno: 

 

Canale da fumo con elastomero di tenuta   :     

Canale da fumo senza elastomero di tenuta  :  

 

acciaio strutturato (alluminato DX53 + AS sp.12/10)

(x x x)(x x x)



 
 

 

GARANZIA PRODOTTI 

 
 

1. I prodotti  sono garantiti 2 anni contro la corrosione dovuta alla combustione di prodotti 

naturali. La garanzia deve essere comprovata da un documento fiscale, che ne determina l’inizio 

del periodo di validità. 

2. La Triveneta Fumi srl distributrice del prodotto , si impegna durante il periodo di garanzia, 

a sostituire le condotte che risultano difettose dall’esame dei propri tecnici. Si esonera da spese di smontaggio,  

montaggio, ripristino di opere murarie e spese di trasporto. 

3. Il presente libretto-certificato deve essere conservato fino alla data di scadenza del periodo di garanzia e 

deve essere presentato unitamente al documento fiscale ogni qualvolta si renda necessario un 

intervento tecnico. L’utente che non fosse in grado di esibirlo, non avrà diritto alla garanzia. 

4. La garanzia non ricopre le parti estetiche e tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa 

di fattori ambientali, negligenza, trascuratezza nell’uso, errata installazione o manutenzione 

operate da personale non competente, trasporti effettuati senza le dovute cautele. Ossia tutti i 

fattori che non sono legati a difetti di costruzione degli articoli. 

5. Triveneta Fumi srl  declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o 

indirettamente , derivare dalla mancata osservanza delle prescrizioni indicate sul Libretto di 

Istruzioni di Montaggio. Il Libretto è parte integrante della garanzia. 

6. I prodotti  , pena la decadenza della garanzia, devono essere installati a regola d’ arte e nel 

rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ISPESL UNI-CIG VV.FF., CEI, Legge 46/90, DPR 412/93 e 

successive modifiche. 

7. Per effetto della Legge 46/90 ora D.M.37/08, l’installazione di sistemi fumari a servizio di impianti termici deve 

essere effettuata da tecnici abilitati ai termini della legge stessa (pena la decadenza della garanzia). 

8. Le sostituzioni effettuate in garanzia non danno luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa. 

9. Per effetto del DPR 412/93 e successive modifiche è obbligatoria la manutenzione ordinaria degli 

impianti termici, a cura del responsabile dell’impianto (i sistemi fumari sono parte degli impianti 

termici), pertanto la mancata manutenzione ordinaria, secondo le scadenze previste dalle norme, 

sarà motivo di decadenza della garanzia. 

10. La presente garanzia non si estende mai all’obbligo di risarcimento danni di qualsiasi natura subiti 

da persone o cose. 

11. Tutti i prodotti   sono coperti da polizza di responsabilità civile del prodotto. 

12. Per eventuali controversie relative le condizioni descritte dalla presente il foro competente è a scelta della scrivente  

13. La garanzia non pregiudica i diritti dell’acquirente stabiliti dalle vigenti leggi nazionali applicabili 

(DPR 24 maggio 1988 n° 224), ne i diritti delle clienti nei confronti del rivenditore (art. 2043 C.C.) 

derivanti dal contratto di compravendita. 

VIA PACINOTTI N. 19  - 35017 PIOMBINO DESE  (PD) - ITALIA  Tel.049/9368052   Fax 049/9367574

14. Il presente libretto deve essere conservato ed eventualmente esibito o inviato su richiesta alla Triveneta Fumi srl
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