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Tecno Flex

Applicazioni:

a)

Il sistema di scarico fumi a doppia parete " Tecno Flex " puo essere utilizzato per I'evacuazione di fumi umidi e
secchi, in pressione positiva e/o in depressione, per ventilazione e per vapori, solo x intubamento.
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Usare le opportune precauzioni secondo la designazione del prodotto, quando si utilizza il sistema di scarico fumi
"Tecno Flex" in prossimita di pareti inflammabili.

Istruzioni di installazione:

a)

| componenti del sistema scarico fumi " Tecno Flex " vanno installati in ottemperanza delle normative vigenti i
materia, secondo le istruzioni del costruttore ed eseguite a regola d’arte solo da personale qualificato, come
previsto nella legge n. 46/90 del 05/03/1990.

Installare alla base del verticale e comunque sotto li raccordo di ingresso dei fumi, un elemento di ispezione e/o
incombusti per la pulizia programmata del camino, e se previsto il tappo con scarico condensa ed il relativo sifone.

Ove necessario isolare la parete esterna del prodotto con coppelle o materassini lana minerale o fibra ceramica.

Nel caso si utilizzi il sistema di scarico fumi " Tecno Flex" per intubare vecchie canne fumarie,
si prenda visione della norma UNI 10845 (verifica, risanamento, ristrutturazione e intubamento).

Al termine dell’installazione della canna fumaria, effettuare sempre la prova di tenuta come previsto dalle
normative e leggi vigenti, ed applicare addossata e ben identificabile la targa impianto.

Raggio di curvatura minimo :

per @ 80 = 300mm
per @ 100 al @ 150 = 400mm

per @ 160 al @ 250 = 600mm
prova n.252329 secondo norma EN 1856-2:2009

Manutenzione:

a)

b)

d)

€)

Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e di funzionamento & necessario istituire una
manutenzione programmata da tecnici specializzati come citato nelle leggi/norme vigenti (es. UNI 10847)
Consigliamo le seguenti periodicita: combustibili gassosi una volta all’anno; combustibili liquidi una volta ogni

sei mesi, combustibili solidi secondo prescrizione UNI 10683 e/o ogni volta che si rendesse necessario, comunque
mai inferiore ad un regolamento comunale e/o provinciale.

La pulizia della canna fumaria dovra essere effettuata con le adeguate attrezzature nel rispetto delle disposizioni
legislative in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Durante le manutenzioni ordinarie se necessario si dovranno pulire le pareti interne della canna fumaria con una
spugna o uno spazzolone di plastica. Si potra accedere all'interno del condotto fumario attraverso il modulo di
ispezione posto alla base del sistema, altrimenti si accede dal comignolo rimuovendo I’eventuale terminale posto
alla sommita. Sono da evitare tassativamente spazzole e/o attrezzature in ferro.

La verifica del corretto smaltimento dei condensati e dell’acqua piovana potra essere effettuata versando dell’acqua
nella canna fumaria, assicurandosi che vi sia il naturale smaltimento dal raccoglitore condense allo scarico fognario.
Una buona e completa manutenzione comprende anche una verifica della corretta giunzione tra gli elementi.




ESEMPIO DI TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

TECNO FLEX

SISTEMA DI CONDOTTO FUMARIO

EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010 O
EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50010 G

Esempio :
DESIGNAZIONE CAMINO :  EN 1443 -T200-P1 -W - 2 - Oxx

Norma di riferimento I

Classe di temperatura
Classe di pressione

Classe resistenza condensa W {umido) 5 (secco)
Classe resistenza alla corrosione
Classe resistenza fuoco di fuliggine Gisi) O (no)

sequito dalla distanza (mm) dei materiali combustihili

Esempio di tabella di correlazione tra Designazioni ai sensi della Norma EN 1856 e della Norma EN 1443

| EN 18561: Requisiti per camini metallici | corrispondenza | EN 1443: Camini requisiti generali

T200-P1-W-V2-L50050-050 - T200-P1-W-2- O 50

T600-N1-D-V2-L50050-G600 - T600-N1-D-2- G 600




GARANZIA PRODOTTI
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