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Certificato di conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica



4. Dove l' atmosfera è ricca di vapori alogeni e/o ad alto grado salino (lavanderie, tintorie, tipografie, 

Apparecchi  di tipo  “C”  previsto  per il  collegamento  a  mezzo  di 

pressioni  differenti.
I terminali  di  questi  condotti  possono  essere  ubicati  in  zone  con 
prodotti  della  combustione. 

a comburente  e  lo scarico  dei separati  per  il prelievo  dell’ari
Apparecchi  di  tipo “C” previsto 

possono  essere  concentrici  o  separati.
l’altro  per  lo  scarico  dei  prodotti  della  combustione.  Tali canali 
costituita  da  due  canali,  uno  per  il  prelievo  dell’aria  comburente 
condotti  a  servizio  di  più  apparecchi.  Questa canna  fumaria è 
Apparecchio  di tipo  “C”  previsto  di  collegamento,  a  mezzo  di  due 

scarico   dei   prodotti  della  combustione  all’esterno  per  mezzo  di 

due  condotti  ad un tratto verticale che, al tempo stesso, 

due  orifizi  concentrici. 

consente  l’immissione  di  aria comburente al  bruciatore e  lo 

Apparecchio di tipo “C” previsto per il prelievo dell’aria 

comburente e di scarico dei prodotti della combustione 

3. Il sistema ALU B è adatto per essere instal

2. Il sistema ALU B è certificato per ricevere

1. Il sistema scarico fumi ALU B può essere ut

 
 

 

 

Applicazioni 

ilizzato solo per generatori civili funzionanti 

con combustibili gassosi e per impianti di ventilazione. 
 

 i prodotti della combustione con temperature 

fino a 200°C. 
 

lato come condotto e condotto intubato singolo 

o multiplo in conformità alla norma UNI 7129. 

 

 

Esempi di applicazione 

Classificati in funzione del metodo di prelievo dell’aria 

(norma UNI-CIG 10642). 

C12  

comburente e lo scarico dei prodotti della combustione 
direttamente all’esterno del locale.

3. Il sistema ALU B è adatto per essere instal

2. Il sistema ALU B è certificato per ricevere

1. Il sistema scarico fumi ALU B può essere utilizzato solo per generatori civili funzionanti 

con combustibili gassosi e per impianti di ventilazione. 
 

 i prodotti della combustione con temperature 

fino a 200°C. 
 

lato come condotto e condotto intubato singolo 

o multiplo in conformità alla norma UNI 7129. 

 

C32  

C42  

 

C52  

per il collegamento, a condotti 

 

parrucchieri, località marine ecc. ), nel caso di utilizzo negli ambienti citati, i prodotti perderanno la
la garanzia del produttore.



T200 - H1 - W - V2 -   L99150 - O(60)

T200 - H1 - W - V2 -  L99150 - O(40)

T200 - H1 - W - V2 -   L99150 - O(20)

245

H1 = 5000 paClasse di tenuta ai gas 

Prestazioni e pesi :

Condizioni di installazione 

Condizioni di installazione

Condizioni di installazione 

Canale da fumo monparete rigido 

con guarnizione

con guarnizione

Sistema camino monoparete rigido 

Designazione prodotto:

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

STABILEAL

Designazione 1

Designazione 2

Designazione 3

Designazione 4

Designazione 5

Designazione 6

Designazione 7

Designazione 8

Designazione 9

Range di diametro: Ø60 - Ø80 - Ø100

T200 - H1 - W - Vm - L13100 - O(40)

T200 - H1 - W - Vm - L13150 - O(40)

Areato

Con controcanna combustibile

Areato

T200 - H1 - W - Vm - L13150 - O(20)

T200 - H1 - W - Vm - L13100 - O(60)

T200 - H1 - W - Vm - L13150 - O(60)

T200 - H1 - W - Vm - L13100 - O(20)

[Ø x Spessore] KG N KNH max

60 x 1 25 0.2525 mt.

80 x 1 23 0,2322830 mt.

80 x 1,5 63 0,6261860 mt.

100 x 1,5 66 0,6565450 mt.

Caratteristiche essenziali Specifica tecnica armonizzataPrestazione

EN 1856-1: 2009  

EN 1856-2: 2009

Resistenza a compressione

Massima distanza tra i supporti 1,8 mt. a 90°Requisiti di prestazione

Resistenza a compressione

10. Per qualsiasi altra informazione tecnica richiedere o consultare in nostro ufficio tecnico.

1. I componenti della linea ALU B devono esser

(olio motore, olio per circuiti idraulici, olio vegetale o animale)lubrificanti destinati ad altri impieghi

 

Istruzioni d’installazione 
e installati solo da personale qualificato. 

 

2. Installare secondo le modalità definite dal costruttore del generatore di calore. 
 

3. Prima di effettuare qualunque operazione si raccomanda di togliere l’alimentazione elettrica 

dall’apparecchio (fare riferimento al manuale dell’apparecchio stesso). 
 

4. Gli elementi vanno installati con la freccia (stampata sull’etichetta del singolo pezzo) 

orientata nella direzione dei fumi (femmina verso l’alto). 
 

5. Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione(premontata sul pezzo) rimanga nella 

propria sede e che non venga danneggiata durante l’assemblaggio stesso. 

Se necessario, lubrificare la guarnizione con lo speciale scivolante per tubi fumo per facilitare 

l’innesto dei vari componenti. Al fine di evitare il deterioramento delle guarnizioni, NON UTILIZZARE 

 

6. Dove previsto, installare il separatore di condense oppure il raccoglitore (tappo scarico) in  

 abbinamento al raccordo a T. 
 

7. Applicare un supporto murale ogni 1.8 mt., se ne consiglia comunque uno ad ogni elemento 

rettilineo e di posizionare un supporto murale dopo ogni spostamento. 
 

8. La distanza minima di ogni componente da eventuali materiali combustibili adiacenti è riportata 

nelle designazioni indicate nelle etichette di prodotto e nella “D.o.P.”. 
 

9. Qualora l’installazione comportasse modifiche strutturali dei componenti, decadrà la garanzia 

della casa e la responsabilità del produttore. 
 

 

(Riferita al max sviluppo verticale)



 
 

 

 

 

NORME E DECRETI DI RIFERIMENTO PER IL SISTEMA CAMINO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• D.M. 37 del 22/01/2008 - Disposizioni normative in materia di installazioni all'interno di edifici,

 

• UNI-CIG 7129/15 - Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione 

 

• UNI 10640 - Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale 

 

• UNI 10641 - Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi a gas 

            di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione 

 

• UNI 10845 - Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi  

alimentati a gas 

 

• UNI 10683/12 - Generatori di calore a legna. Requisiti di installazione 

 

• UNI-CTI 9615/05 - Calcolo delle dimensioni interne dei camini 

 

• UNI EN 13383-1/04 - Camini - Metodi di calcolo termico e fluidodinamico  

- Parte 1. Camini asserviti ad un solo apparecchio 
 

• UNI EN 13384-2/04 - Camini - Metodi di calcolo termico e fluidodinamica  

- Parte 2. Camini asserviti a più apparecchi 

 

• DPR. n. 1391/70 - Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n 615, recante 

         provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore  

         degli impianti termici 

 

• D.P.R. n 412/93 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione 

l'esercizio e la manutenzione dell'impianti termici degli edifici ai fini del 

contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma4, 

della legge 9 gennaio 1991, n. 10 
 

 e requisiti tecnico professionali



 ALU B (bianco o nero)

Il Libretto è parte integrante della garanzia.

 
 

 

GARANZIA PRODOTTI 

 

1. I prodotti  sono garantiti 10 anni contro la corrosione dovuta alla combustione di prodotti 

naturali. La garanzia deve essere comprovata da un documento fiscale, che ne determina l’inizio del periodo di validità. 

2. Triveneta Fumi srl  durante il periodo di garanzia, si impegna a sostituire le condotte che risultano difettose 

dall’esame dei propri tecnici. Si esonera da spese di smontaggio, montaggio, ripristino di opere 

murarie e spese di trasporto. 

3. Il presente certificato deve essere conservato fino alla data di scadenza del periodo di garanzia e 

deve essere presentato unitamente al documento fiscale ogni qualvolta si renda necessario un 

intervento tecnico. L’utente che non fosse in grado di esibirlo, non avrà diritto alla garanzia. 

4. La garanzia non ricopre le parti estetiche e tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa 

di fattori ambientali, negligenza, trascuratezza nell’uso, errata installazione o manutenzione 

operate da personale non competente, trasporti effettuati senza le dovute cautele. Ossia tutti i 

fattori che non sono legati a difetti di costruzione degli articoli. 

5. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o 

indirettamente , derivare dalla mancata osservanza delle prescrizioni indicate sul Libretto di istruzioni.

6. I prodotti , pena la decadenza della garanzia, devono essere installati a regola d’ arte

e nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ISPESL UNI-CIG VV.FF., CEI, Legge 46/90, DPR 412/93 e 

successive modifiche. 

essere effettuata da tecnici abilitati ai termini della legge stessa (pena la decadenza della garanzia). 

8. Le sostituzioni effettuate in garanzia non danno luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa. 

9. Per effetto del DPR 412/93 e successive modifiche è obbligatoria la manutenzione ordinaria degli 

impianti termici, a cura del responsabile dell’impianto (i sistemi fumari sono parte degli impianti 

termici), pertanto la mancata manutenzione ordinaria, secondo le scadenze previste dalle norme, 

sarà motivo di decadenza della garanzia. 

10. La presente garanzia non si estende mai all’obbligo di risarcimento danni di qualsiasi natura subiti 

da persone o cose. 

12. Tutti i prodotti  sono coperti da polizza di responsabilità civile del prodotto. 

13. Per eventuali controversie relative le condizioni descritte dalla presente il foro competente è scelto dalla scrivente 

14. La garanzia non pregiudica i diritti dell’acquirente stabiliti dalle vigenti leggi nazionali applicabili 

(DPR 24 maggio 1988 n° 224), ne i diritti delle clienti nei confronti del rivenditore (art. 2043 C.C.) 

derivanti dal contratto di compravendita. 
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7. Per effetto della (ex) Legge 46/90 ora DM37/08, l’installazione di sistemi fumari a servizio di impianti termici deve 

15. Il presente libretto  deve essere conservato ed eventualmente esibito o inviato su richiesta alla Triveneta Fumi srl

Non saranno in garanzia elementi installati in luoghi o lcalità non idonee (vedi punto ..4.. del paragrafo Applicazioni).

11. In caso di incendio da fuoco di fuliggine o di una elevata temperatura dei fumi ( + 450°C) se tubo  verniciato,
il colore (vernice) potrebbe staccarsi e/o rovinarsi. In questo caso non si potrà usufruire della garanzia prodotto.

 ALU B (bianco o nero)

 ALU B (bianco o nero)


