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Denominazione 

Descrizione  Sistema camino e canale da fumo rigido mono parete in alluminio verniciato  

Norme di riferimento 
EN 1856-1:2009 Sistema camino singola parete 
EN 1856-2:2009 Canale da fumo rigido mono parete 

Spessore 1 mm (100)
(prodotti estrusi)

Ø60 - Ø80 

Spessore 1.5 mm (150)
(prodotti estrusi)

Spessore 1.5 mm (150) 
(prodotti pressofusi)

Designazione  
EN 1856-1:2009 
Sistema camino

T200–H1–W–Vm–L13100–O20 T200–H1–W–Vm–L13150–O20 T200–H1–W–V2–L99150–O20 

Designazione  
EN 1856-2:2009 
Canale da fumo

T200–H1–W–Vm–L13100–O40 T200–H1–W–Vm–L13150–O40 T200–H1–W–V2–L99150–O40 

Pesi al metro ca. [Kg/m] Pesi curva 90° ca [Kg]

Dati dimensionali

Ø 
Kg/m
Sp. 10/10 10/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

  

Lavorazioni ESTRUSIONI PRESSOFUSIONI 

Materiale (L13) EN – AW 6060 (L99) EN – AB 46100 

Guarnizione di tenuta A tre labbri in silicone resistente alle alte temperature, certificata secondo EN 14241-1:2005     
  Colorazione: NERO

Dati prestazionali Con guarnizione 

Temperatura d’esercizio a 
regime continuo 

200°C (T200) 

- regime minimo -40°C 

- regime intermittente 250° C

Classe di pressione 5000 Pa (H1) 

Resistenza alla permeabilità SI (W) 

- fumi secchi AMMESSI

- fumi umidi AMMESSI

Resistenza alla corrosione SI 
(Vm) Prodotti estrusi (L13) EN AW 6060
(V2) Prodotti pressofusi (L99) EN AB 46100

Resistenza all’incendio da 
fuliggine 

NO (O) 

Distanza da materiali 
combustibili 

20 mm (20) 
40 mm (40) 

Compressione
Riferito allo sviluppo verticale max. 
applicabile posizionando un supporto 
murale ogni 1.8 mt. 

Ø Spessore Kg KN N Max H [mt.] 
60 10/10 25 0.25 245 25
80 10/10 23 0.23 228 30
80 15/10 63 0.62 618 60

Resistenza termica 0.05 W/m2 K @ 200°C

Installazione non verticale ≤90° 

Distanza tra i supporti 1.8 mt tra un supporto murale e l’altro

Combustibili ammessi METANO – GPL – BIOGAS – altri combustibili gassosi 

Alluminio bianco verniciato a polvere epossidica

Ø60 - Ø80 Ø60 - Ø80 

60 80 6080 80

SCHEDA TECNICA ALLUMINIO BIANCO


